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Verordnung
iiber den Bau und Betrieb von Gaststiitten
{Gaststittenbauverordnung - GastBauVvo -)

Vom 9. Dezember 1983

Auf Grund des § 102 Abs. 1 Nr. 2 der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen {BauO NW) wird verordnet:
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten fiir den
Bau und Betrieb

1. von Schank- oder Speisewirtschaften in Geb&auden so-
wie mit Gastpldtzen im Freien und

2. von Beherbergungsbetrieben mit mehr als acht Gast-
betten.

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht fiir
StraubBwirtschaften, Berghiitten, Baracken auf Baustellen,
fiir Fliegende Bauten sowie fiir voriibergehend eingerich-
tete Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungs-
betriebe.

§2

Begriffe

{1) Gaststatten sind bauliche Anlagen oder Teile von
baulichen Anlagen fiir Schank- oder Speisewirtschaften
oder fiir Beherbergungsbetriebe, die jedermann oder be-
stimmten Personenkreisen zugénglich sind.

(2) Schank- oder Speisewirtschaften sind zum Verzehr
von Speisen oder Getranken bestimmte Gaststitten.

{3) Beherbergungsbetriebe sind zur Beherbergung von
Gésten bestimmte Gaststétten.

(4) Gastrdume sind Rdume zum Verzehr von Speisen
oder Getrinken, auch wenn die Rdume aullerdem fir Ver-
anstaltungen oder sonstige Zwecke bestimmt sind.

(5) Beherbergungsriume sind Wohn- oder Schlafréume
fiir Giéste.

(6) Gastplatze sind Sitz- oder Stehplatze fiur Gaste.

{7) Gastbetten sind die fiir eine regelmiBige Beherber-
gung eingerichteten Schlafstétten.

§3

Allgemeine Anforderungen

(1) Gaste und Betriebsangehorige miissen unmittelbar
oder zligig iber Fliachen des Grundstiicks, die nicht ander-
weitig genutzt werden diirfen (als Rettungswege dienende
Verkehrsflachen), auf eine difentliche Verkehrsfliche ge-
langen konnen, Fiir die Breite der Rettungswege gilt § 9
Abs. 3.

(2) Gaststiatten mit mehr als 400 Gastplédtzen oder mehr
als 60 Gastbetten missen von oOffentlichen Verkehrsfla-
chen insbesondere fiir die Feuerwehr eine Zu- oder
Durchfahrt haben

1. zur Vorderseite riickwirtiger Gebiude,

2. zur Riickseite von Gebauden, wenn eine Rettung von
Menschen auBer vom Treppenraum nur von der Gebau-
deriickseite moglich ist.

Die Zu- oder Durchfahrt mul} eine lichte Hohe von min-
destens 3,50 m haben und mindestens 3,50 m breit sein.
Bei kleineren Gaststiitten geniigt ein mindestens 125 m
breiter Zu- oder Durchgang. Bei Tiiréffnungen und ande-
ren geringfligigen Einengungen geniigt eine lichte Breite
von 1,0 m. Die lichte Hohe des Zu- oder Durchgangs muf
mindestens 2,0 m betragen.

§4

Bauliche Mafinahmen fiir besondere Personengruppen

(1) Gaststédtten mit mehr als 400 Gastpldtzen oder mit
mehr als 60 Gastbetten miissen mindestens durch einen
Eingang stufenlos erreichbar sein. Der Eingang mul} eine
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,95 m haben. Vor
Ttiren muB eine ausreichende Bewegungsfliche vorhan-
den sein. Rampen dirfen nicht mehr als 6 v. H. geneigt
sein, sie miissen mindestens 1,20 m breit sein und beidsei-
tig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am
Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle
6,0 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste miis-
sen eine Lidnge von mindestens 120 m haben. Treppen
miissen an beiden Seiten Handlidufe erhalten, die uber
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Treppenabsitze und Fenstertffnungen sowie uber die
letzten Stufen zu fithren sind. Die Treppen miissen Setz-
stufen haben. Flure miissen mindestens 140 m breit sein.
Ein Toilettenraum muf auch fiir Benutzer von Rolistithlen
geeignet sein; er ist zu kennzeichnen.

{2) In Gaststidtten mit mehr als 400 Gastplédizen oder mit
mehr als 80 Gastbetten, die nicht im Erdgeschol liegen,
mufl mindestens ein Aufzug vorhanden sein, der flir Roll-
stuhlbenutzer geeignet ist. Zur Aufnahme von Rollstihlen
bestimmte Aufziige miissen eine nutzbare Grundflache
von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben; Tiiren miissen eine
lichte Durchgangsbhreite von mindestens 0,80 m haben. Vor
den Aufziigen muB eine ausreichende Bewegungsfliche
vorhanden sein. Zur Aufnahme von Rollstithlen bestimm-
te Aufzilige sollen von der &ffentlichen Verkehrsfliche stu-
fenlos erreichbar sein und stufentos erreichbare Halte-
stellen in allen Geschossen mit Aufenthaltsrdumen haben.
Haltestellen im obersten GeschoB und in den Kellerge-
schossen kénnen entfallen, wenn sie nur unter besonde-
ren Schwierigkeiten hergestellt werden konnen.

{3} Bei Gaststitten mit mehr als 400 Gastplatzen oder
mit mehr als 60 Gastbetten mul mindestens 3 v. H. der
Stellplétze, mindestens jedoch ein Stellplatz fiir Schwer-
behinderte vorhanden sein. Diese Stellplatze miissen min-
destens 3,50 m breit und von der Gaststitte stufenlos auf
moglichst kurzem Wege erreichbar sein. Die Stellplitze
sind durch Schilder zu kennzeichnen. Es kann verlangt
werden, dal auf diese Stellpldtze besonders hingewiesen
wird.

85
Schilder

Die in dieser Verordnung geforderten Schilder miissen
den Anlagen 1, 2 und 3 entsprechen.

Teil I1
Baustoffe, Bauteile, Rettungswege

§8
Winde

{1) Winde miissen in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Es kann gestattet
werden, dafl Wénde eingeschossiger Gebédude aus minde-
stens normalentflammbaren Baustoffen (B 2) hergestellt
werden, wenn die Wande mindestens die Feuerwider-
standsklasse F 30 besitzen. Fiir Wande eingeschossiger
Gebiude, wie Kioske, Trinkhallen, ImbiBstuben, geniigen
normalentflammbare Baustoffe (B 2).

(2) Tragende und aussteifende Winde und ihre Unter-
stitzungen sind bei Geb#duden mit mehr als einem Vollge-
schofl liber der festgelegten Geldndeoberfliche in der
Feuerwiderstandsklasse T 90 herzustellen.

(3) Trennwinde zwischen Gaststétten und Wohnungen
oder betriebsfremden RAumen sind in der Feuerwider-
standsklasse F 80 herzustellen. Tiiren in diesen Wianden
sind mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und
selbstschlieBend herzustellen.

(4) Trennwinde zwischen Gaststidtten und betriebs-
fremden Aufenthaltsrdumen sowie Wande von Beherber-
gungsriumen miissen ausreichend schallddmmend sein.

§7

Decken

(1) Decken miissen in den wesentlichen Teilen aus nicht
brennbaren Baustoffen (A) bestehen. Fiir Decken einge-
schossiger Gebédude, wie Kioske, Trinkhallen, Imbiistu-
ben, geniigen normalentflammbare Baustoffe (B 2).

(2} Decken und ihre Unterstiitzungen sind bei Gebduden
mit mehr als einem VollgeschoB in der Feuerwiderstands-
klasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nicht-
brennbaren Baustoffen (F 90 — AB) herzustellen, wenn
sich dariiber noch Aufenthaltsrdume befinden.

(3} Decken zwischen Gastréumen und Beherbergungs-
réumen, zwischen Beherbergungsrdumen sowie zwischen
Gastraumen, Beherbergungsriumen und fremden Réau-
men miissen ausreichend schalldammend sein.

&8
Wand- und Deckenbekleidungen, Démmstoffe

(1) Bekleidungen von Winden in Gastrdumen sind ein-
schliefilich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen aus
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen (B 1) her-
zustellen, Bekleidungen aus normalentflammbaren
Baustoffen (B 2) sind zulassig, wenn Bedenken wegen des
Brandschutzes nicht bestehen.

{2) Bekleidungen von Decken in Gastriaumen diirfen
einschlieBlich der Dadmmstoffe und Unterkonstruktionen
aus normalentflammbaren Baustoffen {B 2) bestehen; in
Hochhdusern missen sie aus mindestens schwerent-
flammbaren Baustoffen (B 1) bestehen.

(3) In Fluren miissen Wand- und Deckenbekleidungen
einschlieBlich der Dadmmstoffe und Unterkonstruktionen
aus nicht brennbaren Baustoffen (A} bestehen.

§9

Rettungswege im Gebiude

(1) Gange in Gastrdumen, Ausgénge zu den Fluren, Flu-
re, Treppen und andere Ausginge (Rettungswege) miissen
in solcher Anzahl und Breite vorhanden und so verteilt
sein, dal Géste und Betriebsangehorige auf kiirzestem
Wege leicht und gefahrlos ins Freie gelangen kdnnen.

(2) Von jedem Gastplatz darf der Weg zu einem Gang,
der als Rettungsweg dient, nicht linger als 5 m sein. Bei
Riumen mit mehr als 400 Gastplédtzen darf der Weg von
einem Gastplatz bis zum nachsten Ausgang nicht langer
als 25 m sein.

{3) Bei der Berechnung der Breite des Rettungsweges
ist 1,0 m je 150 darauf angewiesene Personen zugrundezu-
legen. Zwischenwerte sind zulassig. Die lichte Mindest-
breite muB jedoch betragen fiir

Géange in Gastraumen 0,680 m,
Tiiren 0,90 m,
Flure und alle {ibrigen Rettungswege 1,0 m.

{4) Die erforderliche Mindestbreite von Rettungswegen
darf durch getffnete Tiiren und feste Einbauten, wie Ver-
kaufsstinde, Wandtische, Wandsitze, Bordbretter und
Kleiderablagen nicht eingeengt werden. In Treppenrau-
men sind diese Einbauten unzuléssig.

{5) Bei mehreren Benutzungsarten sind die Rettungs-
wege nach der gréBtmdéglichen Personenzahl zu berech-
nen.

(6) Haben mehrere, in verschiedenen Geschossen gele-
gene Gastrdume gemeinsame Rettungswege, so sind bei
der Berechnung die Riume des Geschosses mit der grof-
ten Personenzahl ganz, die Rdume der tibrigen Geschosse
nur zur Hilfte zugrundezulegen.

{7) Rettungswege und die zu ihnen fiihrenden Ausgénge
sind in Gaststiitten mit mehr als 400 Gastpléatzen oder mit
mehr als 60 Gastbetten durch beleuchtete Schilder zu
kennzeichnen. Als Kennzeichnung von Ausgingen und
Rettungswegen kann auch ein beleuchteter oder hinter-
leuchteter Pfeil verwandt werden. Bei kleineren Gaststat-
ten kann die Kennzeichnung der Rettungswege verlangt
werden; dabei kann auch verlangt werden, dafi die Schil-
der beleuchtbar sind.

(8) Fubodenbelige in Fluren und Treppenridumen miis-
sen mindestens schwerentflammbar (B 1) sein; FuBboden-
beldge in Treppenrdumen von Hochhidusern miissen
nichtbrennbar (A) sein.

§10
Ausginge

(1) Gastraume, die zusammen mehr als 200 Gastplatze
haben, und Gastriume in Kellergeschossen miissen min-
destens zwei, moglichst entgegengesetzt gelegene Aus-
génge unmittelbar ins Freie, auf Flure oder in Treppen-
raume haben. Einer der beiden Ausgédnge darf auch durch
andere Gastrdume fiihren.

{(2) Bei Schank- oder Speisewirtschaften mit regelmagi-
gen Musikdarbietungen oder Tanzveranstaltungen, wie
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Diskotheken, kann verlangt werden, dal Ausginge ins
Freie mit Schallschutzschleusen ausgestattet werden.

§11
Flure

(1) Jeder Flur, an dem Gastréume mit zusammen mehr
als 400 Gastplitzen liegen, muBl mindestens zwei Ausgén-
ge ins Freie oder zu notwendigen Treppen haben. Von je-
der Stelle des Flures mul ein Ausgang in hochstens 30,0 m
Entfernung erreichbar sein.

(2} Winde von Fluren miissen mindestens in der Feuer-
widerstandsklasse F 30 und in den wesentlichen Teilen
aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 30 — AB) hergestellt
werden.

{3) In Fluren von Kellergeschossen sind die Tiiren zu
Riumen, die nicht von Gésten benutzt werden, minde-
stens in der Feuerwiderstandsklasse T 30 und selbst-
schliefiend herzustellen.

(4) Einzelne Stufen im Zuge von Fluren sind unzulissig.
Drei oder mehr aufeinanderfolgende Stufen sind zuldssig,
wenn eine Stufenbeleuchtung vorhanden ist und die Stu-
fen von oben beleuchtet werden koénnen. Fiir das Stei-
gungsverhiltnis der Stufen gelten die Vorschriften des
§12 Abs. 2.

(5) Stichflure diirfen nicht linger als 10,0 m sein.

§12
Treppen und Treppenrdume

(1) Jedes nicht zu ebener Erde gelegene Gescholl mit
mehr als 30 Gastbetten und Gastraume in Obergeschos-
sen, die einzeln oder zusammen mehr als 200 Gastplatze
haben, miissen iber mindestens zwei voneinander unab-
hingige Treppen oder eine Treppe in einem Sicherheits-
treppenraum zugénglich sein (netwendige Treppen). Dies
gilt auch fiir Beherbergungsbetriebe mit zusammen mehr
als 60 Gastbetten in Obergeschossen.

(2) Stufen von Treppen, die dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienen, missen eine Auftrittbreite von minde-
stens 28 cm haben und diirfen nicht hoher als 17 cm sein.
Bei gebogenen Laufen darf die Auftrittbreite der Stufen
an der schmalsten Stielle nicht kleiner als 23 em sein.
Treppen miissen auf beiden Seiten feste Handlaufe ohne
freie Enden haben. Die Handldufe miissen griffsicher sein
und sind {iber alle Stufen und Treppenabsétze fortzufiih-
ren. Treppen von mehr als 2,50 m Breite miissen durch
Geldnder unterteilt sein.

{3) Treppenrdume sind gegen Flure durch rauchdichte
und selbstschliefende Tiren abzuschlieien. Tiiren zwi-
schen Gastriumen und Treppenrdumen sind mindestens
in der Feuerwiderstandsklasse T 30 und selbstschliefend
herzustellen. Alle anderen Offnungen, die nicht ins Freie
fiihren, miissen dichtschlieBende Tiiren haben.

(4) In Gebduden mit mehreren notwendigen Treppen
darf ein Treppenraum iiber eine Halle mit dem Freien
verbunden sein. Die Entfernung von der untersten Trep-
penstufe bis ins Freie darf nicht mehr als 20,0 m betragen.
Die Halle muB durch Winde der Feuerwiderstandsklasse
F 90, die in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen (F 90 — AB), von anderen R&umen ge-
trennt sein. Offnungen zu diesen Réumen miissen rauch-
dichte und selbstschliefende Tiiren mit mindestens der
Feuerwiderstandsklasse T 30 erhalten. Offnungen zu all-
gemein zugénglichen Fluren miissen rauchdichte und
selbstschlieBende Tiiren haben. Glasfiilllungen in diesen
Tiiren miissen aus mindestens 6 mm dickem Drahtglas
mit verschweiltem Netz oder aus entsprechend wider-
standsfihigem Glas bestehen. Auskunftsstellen, Kleider-
ablagen, Verkaufsstinde und Verkaufsréume kénnen in
die Halle einbezogen werden.

(5) Fihrt der Ausgang aus Treppenrdumen iiber Flure
ins Freie, so sind die Flure gegen andere Riaume durch
Winde ohne Offnungen mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 90, die aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen (F 90 - A), abzutrennen. Die Flure sind ausreichend
zu beleuchten und zu liiften.

§13
Tiren

(1) Tiren im Zuge von Rettungswegen mdussen in
Fluchtrichtung aufschlagen. Sie miissen wihrend der Be-
triebszeit von innen mit einem einzigen Griff leicht in vol-
ler Breite zu dffnen sein.

(2) Drehtliren sind in Rettungswegen unzulissig; Pen-
deltiiren, auller zwischen Gastriumen und Kiichen, miis-
sen BodenschlieBer haben. Automatische Schiebetiiren
kénnen fiir Ausginge ins Freie verwendet werden, wenn
sie sich im Storfall selbsttatig 6ffnen und die Betriebs-
sicherheit der Tiiren nachgewiesen ist; nichtautomatische
Schiebetiiren sind in Rettungswegen unzuldssig.

Teil III
Haustechnische Anlagen

§14
Liftung

(1) Gastrdume und andere Aufenthaltsrdume miissen
Liiftungsanlagen haben, wenn eine ausreichende Erneu-
erung der Raumluft durch Fensterliftung nicht méglich
oder wegen des Lirmschutzes unerwiinscht ist.

{2) Liftungsanlagen zur Beliiftung von Schank- und
Speisewirtschaften mit regelmiBigen Musikdarbietungen,
wie Diskotheken, miissen so hergestellt sein, daf} die Wei-
terleitung von Schall in fremde Raume oder ins Freie aus-
reichend gedammt ist.

(3) Gastriumen bis zu 400 Gastplétzen und zugehorigen
Aufenthaltsrdumen miissen die Liiftungsanlagen je m?
Grundfliche eine AuBlenluftmenge von mindestens 12
m?/h zufilhren kénnen (AuBenluftrate}. Diese AuBenluft-
rate gilt fiir AuBenlufttemperaturen zwischen 0°C und +
26°C. Bei niedrigeren oder héheren AuBenlufttemperatu-
ren diirfen die AuBenluftraten herabgesetzt werden; fol-
gende Werte diirfen jedoch nicht unterschritten werden:

1. bei AuBenlufttemperaturen unter 0°C 6 m?/h,

2. bei Aulenlufttemperaturen iiber 26°C 9 m*/h.

(4) Gastrdumen mit mehr als 400 Gastplatzen miissen
die Liiftungsanlagen eine Aullenluftmenge von minde-
stens 30 m®/h je m? Grundfliache zufithren kinnen.

(5) Kiichen miissen Abziige haben, die Wrasen und Diin-
ste unmittelbar absaugen und i{iber Dach so ins Freie ab-
fiihren, daB die Bewohner des Grundstiicks und der Nach-
bargrundstiicke nicht belédstigt werden.

§15
Rauchabfiihrung

(1) Gastriume mit mehr als 400 Gastpldtzen ohne Fen-
ster oder ohne dffenbare Fenster und Gastriume in Kel-
lergeschossen miissen Rauchabzugséffnungen mit einem
lichten Gesamtquerschnitt von mindestens 0,5 v. H. ihrer
Grundfliche haben. Die Vorrichtung zum Offnen der
Rauchabziige mull an einer jederzeit zuganglichen Stelle
des Gastraumes liegen und an der Bedienungsstelle die
Aufschrift ,Rauchabzug” haben. An der Bedienungsvor-
richtung muf erkennbar sein, ob der Rauchabzug offen
oder geschlossen ist.

(2) Rauchabzugsleitungen miissen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Fiihren die Leitungen durch Decken,
so miissen sie die gleiche Feuerwiderstandsdauer haben
wie die Decke. Rauchabzugsleitungen sollen senkrecht ge-
fiihrt werden.

(3) Alle beweglichen Teile von Rauchabziigen miissen
leicht bewegt und gepriift werden kénnen.

(4) Es kann gestattet werden, dafi der Rauch iiber eine
Liiftungsanlage mit Ventilator abgeflihrt wird, wenn sie
auch im Brandfall wirksam ist.

§186
Feuerstitten
In Beherbergungsrdumen sind Feuerstatten unzuléssig.
Dies gilt nicht fiir Feuerstitten, denen die Verbrennungs-
luft durch dichte Leitungen so zugefihrt wird, dal ihr
Feuerraum gegeniiber dem Aufstellraum dicht ist.
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§17
Elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung

(1) In Gaststatten mit mehr als 400 Gastplitzen oder mit
mehr als 60 Gastbetten mufl zur Beleuchtung ven Fluren,
Treppenridumen, Ausgédngen und anderen Rettungswegen
eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die gewihr-
leistet, daB sich Gaste und Betriebsangehtroge auch bei
vollstindigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis
zu offentlichen Verkehrsflichen hin gut zurechtfinden
kénnen. Bei kleineren Gaststédtten kann eine Sicherheits-
beleuchtung verlangt werden, wenn dies wegen mangeln-
der Ubersichtlichkeit oder fehlender natiirlicher Beleuch-
tung erforderlich ist.

(2} Die Sicherheitsbeleuchtung muf eine vom Versor-
gungsnetz unabhingige, bei Ausfall des Netzstromes sich
selbsttétig innerhalb einer Sekunde einschaltende Ersatz-
stromquelle haben, die fiir einen mindestens dreistiindi-
gen Betrieb ausgelegt ist. Bei Beherbergungsbetrieben
kann als Ersatzstromgquelle auch ein Stromerzeugungsag-
gregat verwendet werden, das sich bei Ausfall der allge-
meinen Stromversorgung selbsttiitig mindestens inner-
halb von 15 Sekunden einschaltet.

(3) Die Beleuchtungsstirke der Sicherheitsbeleuchtung
mul} in den Achsen der Rettungswege mindestens 1 Lux
betragen.

(4) Ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich, so ist
die Beleuchtung der Schilder zur Kennzeichnung der Ret-
tungswege an die Ersatzstromquelle anzuschliefen.

(5) Ist eine Stufenbeleuchtung nach § 11 Abs. 4 erforder-
lich, so mufl diese zusétzlich an die Sicherheitsbeleuch-
tung angeschlossen sein.

§18
Personenaufziige

(1) Neben den Tiiren von Persomenaufziigen ist ein
Schild anzubringen mit der Aufschrift ,Aufzug im Brand-
fall nicht benutzen®,

(2) Gebaude oder Geb#udeteile, bei denen der FuBboden
mindestens eines Beherbergungsraumes mehr als 22 m
iitber der festgelegten Geléndeocberfliche liegt, miissen
mindestens einen Aufzug haben, der im Brandfall der
Feuerwehr zur Verfigung steht (Feuerwehraufzug).

§19
Feuerloschgerite, Feuerldsch-,
Feuermelde- und Alarmeinrichtungen

(1) In Schank- oder Speisewirtschaften sind geeignete
Feuerléscher in ausreichender Zah! gut sichtbar und
leicht zugénglich anzubringen.

(2) Beherbergungsbetriebe miissen je GeschoB und
Brandabschnitt mindestens einen geeigneten Feuerld-
scher haben. Einer der Feuerléscher ist in der Nidhe des
Treppenhauses an gut sichtbarer und leicht zuginglicher
Stelle anzubringen.

(3) Weitere Feuerldsch- und Feuermeldeeinrichtungen,
wie selbsttitige Feuerloschanlagen oder Rauchmeldean-
lagen, kéinnen gefordert werden, wenn dies aus Griinden
des Brandschutzes erforderlich ist. Derartige Griinde kén-
nen sich insbesondere aus den értlichen Verhiltnissen,
der Gebdudekonstruktion, der Durchfithrung der Perso-
nenrettung oder der Brandbekdmpfung ergeben,

(4) Beherbergungsbetriebe miissen Alarmeinrichtungen
haben, durch die im Gefahrenfall die Géste gewarnt wer-
den kdnnen.

Teil IV
Anforderungen an Riume

§20
Gastriaume
(1) Gastraume diirfen nicht zugleich als Wohn- oder

Schlafraume dienen. Gastraume und Wohnungen miissen
getrennt zuginglich sein.

(2) Die Grundfliche mindestens eines Gastraumes muf
mindestens 25 m? betragen; fir weitere Gastriume geniigt
eine Grundflache von 15 m?. Bei Schank- oder Speisewirt-
schaften, die nach Angebot und Ausstattung nur fiir eine
kurze Verweildauer der Géste eingerichtet sind, kann eine
geringere Grundflache gestattet werden.

(3) Bei Tischplétzen ist mit 1,0 m?, bei Stuhlreihen und
Stehpldatzen mit 0,5 m® je Gast zu rechnen.

(4} Gastrdume und zugehorige Riume in Kellergeschos-
sen kdnnen gestattet werden, wenn der tiefstgelegene Teil
ihrer FuBbodenfliche nicht mehr als 50 m unter der fest-
gelegten Gelandeoberfléche liegt. Tiiren zu Réumen, die
nicht von Gisten benutzt werden, miissen mindestens
feuerhemmend und selbstschlieBend sein.

(5) Die lichte Hohe von Gastrdumen mufl bei einer
Grundflache

1. von nicht mehr als 50 m* mindestens 2,50 m,
2. von mehr als 50 m® mindestens 2,75 m,

3. von mehr als 100 m* mindestens 3,0 m
betragen.

Uber und unter Emporen muB die lichte Héhe minde-
stens 2,50 m betragen. Abgehéingte oder aufgelagerte Un-
terdecken, die einen Luftaustausch erméglichen, wie Ra-
sterdecken, diirfen die lichte Hohe bis zu 250 m ein-
schriinken. Fiir kleinere Bereiche, wie Nischen, geniigt ei-
ne geringere lichte Héhe.

(6) t-.ichen, die zum allgemeinen Begehen bestimmt
sind und die unmittelbar an mehr als 20 em tieferliegende
Fléchen angrenzen, sind zu umwehren. Emporen und Ga-
lerien miissen Fubleisten zum Schutz gegen Herabfallen
von Gegenstinden haben.

§21
Beherbergungsréume, Schlafraume fiir Betriebs-
angehirige

(1) Jeder Beherbergungsraum muf einen eigenen Zu-
gang vom Flur haben. Bei gemeinsam vermietbaren
Raumgruppen, wie Appartements, Suiten, geniigt es, wenn
nur ein Raum unmittelbar vom Flur aus zugénglich ist.
Die Zugangstiiren miissen durch Nummern oder Symbole
gekennzeichnet und von innen und aufien abschlieBbar
sein.

(2) Einbettzimmer miissen mindestens 8 m?, Zweibett-
zimmer mindestens 12 m? grof} sein; Nebenrdume, inshe-
sondere Wasch- und Toilettenrdume, werden nicht ange-
rechnet.

(3) In jedem Beherbergungsraum oder in Verbindung
mit ihm mull eine ausreichende Waschgelegenheit mit
flieBendem Wasser vorhanden sein, die anderen Gisten
nicht zugéanglich ist.

(4) Schlafraume fiir Betriebsangehorige diirfen nicht in
unmittelbarer Niahe von Gastriumen liegen. Die Absétze 1
bis 3 gelten entsprechend.

§22
Toilettenrdume

(1} Die Toilettenrdume fiir Gaste miissen leicht erreich-
bar und gekennzeichnet sein.

(2) In Schank- oder Speisewirtschaften sollen minde-
stens vorhanden sein:

Gastpldtze Toilettenbecken  Urinale
Herren Damen Becken oder Rinne
Stek. lfdm.
bis 50 1 1 2 2
iber 50 bis 200 2 2 3 3
iiber 200 bis400 3 4 6 4
iiber 400 — Festlegung im Einzelfall -

(3) In jedem Geschofl von Beherbergungsbetrieben, in
dem Beherbergungsriume flir Gaste liegen, soll fir je an-
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gefangene 10 Betten eine Toilette vorhanden sein. Beher-
bergungsrdume mit eigenen Toilettenrdumen werden
nicht mitgerechnet.

(4) Werden mehr als fiinf Arbeitnehmer gleichzeitig be-
schaftigt, so miissen Toilettenrdume vorhanden sein, die
ausschliellich den Betriebsangehtrigen zur Verfligung
stehen. Fir Damen und Herren miissen getrennte Toilet-
tenrdume vorhanden sein. Der Weg der in der Kiiche Be-
schéftigten zu diesen Rédumen darf nicht durch Schank-
oder Speiseraume oder durchs Freie fiihren.

{(5) Toilettenrdume fir Damen und Herren miissen
durch durchgehende Wiande voneinander getrennt sein.
Jeder Toilettenraum muf einen liftbaren und beleuchtba-
ren Vorraum mit Waschbecken, Seifenspender und ge-
sundheitlich einwandfreien Handtrockungseinrichtungen
haben. Die Wande der Toilettenrdume sind bis zur Hihe
von mindestens 1,50 m mit einem wasserfesten, glatten
Belag oder Anstrich zu versehen. Die Fuibiden miissen
gleitsicher und leicht zu reinigen sein. Dies gilt nicht fiir
die Toiletten nach Absatz 3 Satz 2,

(6) Toilettenbecken und Urinale miissen Wasserspiilun-
gen haben, Toiletten- oder Urinalrdume miissen einen
FuBbodenablauf mit Geruchverschlud haben; dies gilt
nicht fiir Toilettenrdume nach Absatz 3. Die Standbreite
von Urinalbecken darf 60 em nicht unterschreiten.

§23
Kiichen und Vorratsridume

(1) Kiichen miissen mindestens 8 m? Grundfliche ha-
ben. Fiir die lichte Héhe der Kiichen gilt § 20 Abs. 5 ent-
sprechend. In Kellergeschossen sind Kiichen nur zuléssig,
wenn sich hier auch die zugehérigen Gastriume befinden.

(2) Kiichen miissen mindestens eine Wasserzapfstelle,
ein Handwaschbecken und einen Schmutzwasserausgul
haben.

(3) FuBbdden miissen gleitsicher, wasserundurchlissig,
fugendicht und leicht zu reinigen sein. Die Wande miissen
bis zur Héhe von 2,0 m einen glatten, waschfesten und hel-
len Belag oder einen entsprechenden Anstrich haben.

{4) Vorratsrdume miissen unmitteibar ins Freie liiftbar
sein oder eine ausreichende Liiftungsanlage haben; dies
gilt nicht fiir Kiihlrdume. Tiiren von Kiihlrdumen miissen
von innen ohne Schliissel gedffnet werden kénnen.

Teil V
Betriebsvorschriften

§ 24
Pilichten des Inhabers

(1) Der Inhaber einer Gaststétte ist dafiir verantwort-
lich, daf

1. die technischen Anlagen und Einrichtungen, die nach
den Vorschriften dieser Verordnung erforderlich sind,
ihrem Zweck entsprechend betrieben werden oder be-
triebshereit bleiben,

2. die nachstehenden Betriebsvorschriften eingehalten
werden.

(2) Wahrend des Betriebes von Schank- oder Speise-
wirtschaften und von Beherbergungsbetrieben mit mehr
als 60 Gastbetten mull der Inhaber oder ein von ihm Be-
auftragter stindig anwesend sein.

§25
Rettungswege, haustechnische Anlagen

(1) Rettungswege aublerhalb des Geb&udes sowie Auf-
stell- und Bewegungsflichen fiir die Feuerwehr sind von
Kraftfahrzeugen oder Gegenstinden freizuhalten. Darauf
ist durch Schilder hinzuweisen.

{2) Rettungswege innerhalb des Geb#udes sind freizu-
halten und bei Dunkelheit wihrend der Betriebszeit zu
beleuchten. Tiiren im Zuge von Rettungswegen miissen
wihrend der Betriebszeit von innen leicht zu 6ffnen sein.

(3) Die erforderliche Breite von Rettungswegen darf
durch bewegliche Verkaufsstinde, Mdbel und &hnliche

Gegenstande nicht eingeengt werden. In Treppenraumen
ist das Aufstellen dieser Gegenstiinde unzuldssig.

(4) Rauchdichte und selbstschlieBende Tiiren, Tiiren der
Feuerwiderstandsklassen T 30 und T 90 diirfen in gedffne-
tern Zustand auch voriibergehend nicht festgestellt wer-
den; sie diirfen offengehalten werden, wenn sie mit einer
auf Rauch ansprechenden Feststellvorrichtung versehen
sind.

(5} In Raumen von Schank- oder Speisewirtschaften, die
nicht durch Tageslicht ausreichend beleuchtet sind, muf}
die Sicherheitsbeleuchtung vom Einlal der Géste ab in
Betrieb sein; sie muB in Betrieb bleiben, bis die Gaste und
Betriebsangehérigen die Schank- oder Speisewirtschaft
verlassen haben. In Rettungswegen von Beherbergungs-
betrieben, die nicht ausreichend durch Tageslicht be-
leuchtet sind, muB die Sicherheitsbeleuchtung sténdig in
Betrieb sein.

§26
Ausschmiickungen, Abfallstoffe

(1) Ausschmickungen in Gaststéitten miissen minde-
stens schwerentflammbar sein. In Treppenridumen miis-
sen sie nichtbrennbar sein.

(2} Abfallbehilter in Gaststdtten miissen aus nicht-
brennbaren Stoffen bestehen und miissen dichtschlieBen-
de Deckel haben.

(3) Brennbare Abfallstoffe sind bei BetriebsschiuB aus
den Gastraumen zu entfernen.

§27
Toilettenanlagen

(1) Die nach § 22 erforderlichen Toiletten diirfen nicht
durch Miinzautomaten oder #hnliche Einrichtungen ver-
sperrt oder nur gegen Entgelt zuganglich sein.

{2) Seife und Handtrocknungseinrichtungen diirfen
nicht ausschlieBlich gegen Entgelt benutzt werden kén-
nen. Gemeinschaftshandtiicher diirfen nicht bereitgehal-
ten werden.

(3) Absétze 1 und 2 Satz 1 sind nicht anzuwenden, wenn
der Inhaber der Gaststiitte aufgrund der Lage und Art sei-
nes Betriebes nicht verhindern kann, daB in erheblichem
Umfang andere Personen als Géste diese Toiletten benut-
zen.

§28
Ubersichtsplan und Brandschutzordnung

(1) Die Zahl der Gaste, die sich aus § 20 Abs. 3 ergibt,
darf nicht iiberschritten werden.

(2) In allen Fluren von Beherbergungsbetrieben mit
mehr als 30 Gastbetten ist an gut sichtbarer Stelle in der
Nihe des Treppenraumes ein stindig beleuchteter Uber-
sichtsplan anzubringen, der Angahen iiber die im Gefah-
renfall zu benutzenden Rettungswege, die Riickzugsrich-
tung und die Feuerléscheinrichtungen enthélt.

(3) In Beherbergungsbetrieben mit mehr als 60 Gastbet-
ten ist auf der Innenseite der Tiir aus dem Beherber-
gungsraum zum Flur ein gut lesbares Schild anzubringen,
auf dem die Lage des Raumes, der Verlauf der Rettungs-
wege bis zu den Ausgingen oder Treppen und die Art des
Alarmzeichens (§ 19 Abs. 4) darzustellen sind.

(4) Fir Beherbergungsbetriebe mit mehr als 60 Gastbet-
ten ist im Einvernehmen mit der ortlich zustidndigen
Feuerwehr eine Brandschutzordnung aufzustellen und
dem Personal bekanntzumachen.

Teil VI
Zusitzliche Bauvorlagen, Prifungen

§29
Zusatzliche Bauvorlagen

(1) Die Bauvorlagen miissen zusétzlich zu den Anforde-
rungen der Bauvorlagenverordnung Angaben enthalten
liber

1. die Art des Betriebes und die Nutzung der Raume (§ 1),
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2. die Zahl der Gastplitze in Schank- oder Speisewirt-
schaften (§ 20),

3. die Gesamtzahl der Gastbetten (§ 21),

4. die erforderlichen Rettungswege und ihre Abmessun-
gen mit rechnerischern Nachweis (§ 9).

(2) Der Lageplan muf} die Anordnung und den Verlauf
der Bettungswege auf dem Grundstiick und die Aufsteli-
und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr enthalten.

(3) Die Anordnung und der Verlauf der Rettungswege
von Gastréumen mit mehr als 400 Gastplétzen sind in ei-
nem besonderen Plan im MaBstab von mindestens 1:100
darzustellen; bei verdnderlicher Einrichtung sind, soweit
erforderlich, weitere Plane vorzulegen.

(4) Uber Anlagen fiir Beheizung, Rauchabfiihrung und
Liiftung, Feuermelde-, Feuerlésch- und Alarmeinrichtun-
gen sowie fiir elektrische Sicherheitseinrichtungen kén-
nen besondere Bauvorlagen verlangt werden,

§30
Pritfungen

(1) Die in der folgenden Tabelle genannten Anlagen und
Einrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme, wie-
derkehrend in den angegebenen Fristen und nach wesent-
lichen Anderungen von Sachkundigen oder Sachverstan-
digen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit zu
priifen.

Priifgegenstande § Priifervor Priiferbei Frist
der Inbe-  Wiederho- Jahre
triebnahme lungsprii-

tungen

Feuerldschgerite 19 Sachkun-  Sachkun- <32
dige dige

automatische Tiiren 13 . =1

Feuerléscheinrichtungen 18 Sachver- Sachver- =3

Feuermeldeeinrichtungen 19 stindige stindige =3

Alarmeinrichtungen 19 oderamtl. oderamtl =<3

Rauchabzugseinrichtungen 15 Priifungen Priifungen <3

Liiftungsanlagen 14 oder Sach- =<3

elektrische Anlagen 17 kundigerei- =3

ner Fachfir-

ma auf-

grund eines

Uberwa-

chungsver-

trages
selbsttédtige Feuerldschein- Sachver- Sachver-
richtungen 19 stindige stindige =1

(2) Vor der ersten Inbetriebnahme ist der Bauaufsichts-
behorde ein Bericht iiber die Priifung vorzulegen.

(3) Der Inhaber hat die nach Absatz 1 vorgeschriebenen
wiederkehrenden Priifungen zu veranlassen und die Ko-
sten zu tragen. Er hat die fiir die Prufungen nétigen Vor-
richtungen bereitzustellen. Der Inhaber hat die erforderli-
chen Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen sowie
Bedienungs- und Wartungsanlieitungen bereitzuhaiten.

(4) Der Inhaber hat den Sachkundigen oder den Sach-
verstandigen den Zugang zu den Einrichtungen und Anla-
gen zu gestatten. Er hat die von den Sachkundigen oder
Sachverstiindigen bei den Priifungen festgestellten Man-
gel unverziiglich beseitigen zu lassen und dem Sachkundi-
gen oder dem Sachverstdndigen die Beseitigung mitzutei-
len. Werden die Méingel nicht unverziiglich beseitigt, hat
der Sachkundige oder Sachverstédndige dies der Bauauf-
sichtsbehérde mitzuteilen, welche die erforderlichen MalG-
nahmen zu treffen hat.

(5) Bei Schadensfillen oder Mingeln an Anlagen und
Einrichtungen nach Absatz 1 kann die Bauaufsichtsbe-
horde im Einzelfall weitere Priifungen anordnen.

{6) Der Inhaber hat die Berichte iiber die wiederkehren-
den Priifungen aufzubewahren und der Bauaufsichtsbe-
hérde auf Verlangen vorzulegen. Das Bestehen von Uber-
wachungsvertrigen ist der Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen nachzuweisen.

(7) Als Sachkundige im Sinne der Tabelle zu Abs. 1
kommen Personen mit abgeschlossener handwerklicher
Ausbildung und mit mindestens fiinfjahriger Berufserfah-
rung in der Fachrichtung in Betracht, auf die sich die
Priiftidtigkeit bezieht.

(8) Als Sachverstéindige im Sinne der Tabelle zu Abs. 1
kommen Personen mit abgeschlossener Ingenieurausbil-
dung und mindestens fiinfjahriger Berufserfahrung in der
Fachrichtung in Betracht, auf die sich die Priiftatigkeit
bezieht.

(9) Die Bauaufsichtsbehérde hat Gaststitten mit mehr
als 400 Gastplédtzen oder mit mehr als 80 Gastbetten in
Absténden von mindestens 5 Jahren zu priifen. Dabei ist
auch die Einhaltung der Betriebsvorschriften zu iiberwa-
chen und festzustellen, ob die Priifungen nach Absatz 1
tristgerecht durchgefiihrt und etwaige Mingel beseitigt
worden sind. Die Bauaufsichtsbehérde kann auch kleinere
Gaststétten priifen.

(10) Die Absitze 2 bis 9 gelten nicht fiir Gaststitten des
Bundes und der Lénder. Die Priifungen derartiger Gast-
stétten sind von den zustindigen Behérden in eigener
Verantwortung durchzufiithren und zu iiberwachen.

Teil VII
SchluBivorschriften

§31

Anwendung der Vorschriften auf bestehende
Gaststitten

(1) Der Inhaber hat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Verordnung bestehende Gaststiitten folgenden Vor-
schriften anzupassen:

1. Innerhalb einer Frist von sechs Monaten
§ 9 Abs. 7 (Kennzeichnung der Rettungswege),
§ 19 Abs. 1 und 2 (Feuerldscher);

2. innerhalb einer Frist von fiinf Jahren

§ 12 Abs. 3 (Treppenriume),

§ 13 (Tiren),

§ 17 Abs. 2 (Sicherheitsbeleuchtung),

§ 19 Abs. 4 (Alarmeinrichtungen).

Auf die nachtrigliche Erfiillung der Vorschriften der
§ 12 Absatz 3 und § 13 kann bei kleineren Gaststiitten ver-
zichtet werden, wenn im Hinblick auf ihre Lage im Ge-
biude, insbesondere die Zuordnung zu fremden Nut-
zungseinheiten, Bedenken wegen der Sicherheit oder Ge-
sundheit nicht bestehen,

(2) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung bestehenden Gaststéitten sind die Betriebsvorschrif-
ten dieser Verordnung (§§ 24 bis 28) anzuwenden.

(3} Bei bestehenden Gaststitten sind die Priifungen
erstmalig innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten
dieser Verordnung durchzufilhren. Die Fristen fiir die
wiederkehrenden Prifungen nach § 30 Abs. 1 rechnen von
dem Zeitpunkt, zu dem die Anlagen und Einrichtungen
erstmalig gepriift worden sind.

(4) Im {brigen bleibt § 104 BauQ NW unberiihrt.

§32
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 101 Abs. 1 Nr. 1 der
Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen handelt,
wer vorsétzlich oder fahrldssig

1. entgegen § 25 Abs. 1 Rettungswege auBlerhalb des Ge-
baudes sowie Aufstell- und Bewegungsflichen fiir die
Feuerwehr nicht von Kraftfahrzeugen oder Gegen-
standen freihédlt,

2. entgegen § 25 Abs. 2 Rettungswege innerhalb des Ge-
bdudes nicht freihilt oder bei Dunkelheit wiahrend der
Betriebszeit nicht beleuchtet,

3. entgegen § 25 Abs. 4 rauchdichte und selbstschliefen-
de Tiiren sowie Tiiren der Feuerwiderstandsklassen T
30 und T 90 feststellt, es sei denn, daB sie mit einer auf
Rauch ansprechenden Feststellvorrichtung versehen
sind,
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4, entgegen § 25 Abs. 5 in Schank- und Speisewirtschaf-
ten die Sicherheitsbeleuchtung bei Anwesenheit von
Gasten nicht und in Beherbergungsbetrieben nicht
stdndig in Betrieb halt,

5. entgegen § 26 Abs. 1 fiir Ausschmiickungen Materia-
lien mit anderen als den dort genannten Eigenschaf-
ten verwendet,

6. entgegen § 26 Abs. 3 brennbare Abfallstoffe bei Be-
triebsschlufl nicht aus den Gastriumen entfernt,

7. entgegen § 28 Abs. 3 das Schild zur Kennzeichnung der
Rettungswege in den Beherbungsriumen nicht oder
nicht an der richtigen Stelle anbringt,

8. entgegen § 30 Abs. 1 die vorgeschriebenen wiederkeh-
renden Priifungen nicht, nicht vollstindig oder nicht
rechtzeitig durchfiihren ladt,

9. entgegen § 30 Abs. 4 festgestellte Mangel nicht unver-
ziiglich beseitigen ldft,

10. entgegen § 31 Abs. 1 die Gaststétte den dort genannten
Vorschriften nicht fristgemiB anpalt.

§33
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1984 in Kraft.
Diisseldorf, den 9. Dezember 1983

Der Minister fiir Landes- und Stadtentwicklung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Christoph Zipel
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Biid 1

Bild 2

Bild 3

-

flr Rollstuhlbenutzer nach

Gebotszeichen far Parkplatz Richtungspfeil
Rollstuhlbenutzer nur in Verbindung
nach DIN 30600 Blatt 496 mit Bild 1 oder 2
Farben der Schilder blau DIN 4844 Teil 2
Kontrastfarbe Symbole weiB
RandmaBe nach DIN 825 Teil 1
Anwendungsbeispiele
Kennzeichnung von Tiren fur
Rollstuhibenutzer
Pkw-Stellplatz fir Rollstuhlbenutzer
Richtungsangabe zu Pkw-5tellplatzen
fdr Rollstuhlbenutzer
SchildgriBe Rand far
inmmaxb in mm Sichtweite bis
(DIN 825 Teil 1) g
148 x 148 25 15 m
250 x 250 3 25m
500 x 500 5 3B/ m
Anlage 1 Schilder zur Kennzeichnung baulicher MaBnahmen

DIN 18024 Teil 1
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Farben der Schilder griin DIN 4844 Teil 2
Kontrastfarbe fiir Symbole weif}
RandmaBe nach DIN 825 Teil 1

=

N -/

Richtungsangabe rechts
flr Rettungsweg

\

AUSGANG
{iber dem Ausgang anzubringen)

Richtungsangabe links
fir Rettungsweqg

Schildgréfe Ausflhrung far Sichtweite
inmmaxb bis
(DIN 825 Teil 1)

105 x 210 hinterleuchtet

148 x 297 beleuchtet 15m
210 x 420 hinterleuchtet 55 m
250 x 500 beleuchtet
297 x 594 hinterleuchtet 35 m
420 x 841 beleuchtet

Anlage 2 Schilder zur Kennzeichnung der Rettungswege
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Bild 1

Verbotsschilder

Lagern von Gegenstinden auf Retftungs-
wegen im Freien verboten.

Farbe des Schildes und Rand weil3
Kontrastfarbe fir Symbol schwarz
Verbotszeichen rot DIN 4844 Teil 2

Abstellen von Kraftfahrzeugen auf
Rettungswegen im Freien verboten
{nach StVQ)

Farbe des Schildes blau DIN 4844 Teil 2
Rand weil
Verbotszeichen rot DIN 4844 Teil 2

SchildgroBe Rand fur Sichtweiten
inmmd in mm bis
(DIN 825 Teil 2) a
160 3 15m
250 3 25m
400 4 35m
Anlage 3 Verbotsschilder auf Rettungswegen im Freien

-GV.NW. 1984 S. 4.
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232

Verordnung iiber technische Biihnen-
und Studiofachkriifte
(Verordnung iiber technische Fachkrifte - TFaV0Q -)

Vom 9. Dezember 1983

Aufgrund des § 102 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 der Bauordnung
fiir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) wird ver-
ordnet:

Inhaltsverzeichnis

L. Allgemeine Vorschriften

Geltungsbereich

Technische Biihnen- und Studiofachkrafte
Befahigungszeugnis

Vorlagepflicht

Zustindigkeit

Priifstelle

D OY WD LoD LN O
(=BT B R R

I1. Priiffungsordnung

Priifungsarten
Prifungsausschuil
Zulassungsantrag

§ 10 Vorbildung

§ 11 Zulassung zur Priifung
§12 Priifung

§ 13 Wiederholung der Priifung
§ 14 Zeugnis

SO0 O W
/== -]

I1I. Schlubvorschrift
§ 15 Inkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

51
Geltungsbereich

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten fiir techni-
sche Fachkrifte, die wahrend der Vorstellungen und des
sonstigen technischen Betriebes von Biihnen und Studios
nach § 115 Abs. 1 bis 3 der Versammlungsstiittenverord-
nung - VStittVO — anwesend sein miissen. Die Vorschrif-
ten gelten ferner fiir die Ausbildung und Priifung dieser
technischen Fachkrifte.

§2
Technische Biihnen- und Studiofachkrafte

(1) Technische Biithnenfachkrifte sind Biihnenmeister
und Biihnenbeleuchtungsmeister, technische Studiofach-
kréfte sind Studiomeister und Studiobeleuchtungsmeister.

(2) Als Biithnenmeister, Biihnenbeleuchtungsmeister,
Studiomeister oder Studiobeleuchtungsmeister darf nur
beschiftigt werden, wer ein entsprechendes Befahigungs-
zeugnis (§ 3) besitzt.

§3
Befihigungszeugnis

(1) Befdhigungszeugnisse sind amtliche Nachweise iiber
die Eignung als Blihnenmeister, Studiomeister, Biihnen-
beleuchtungsmeister oder als Studiobeleuchtungsmeister,
die von einer Priifstelle fiir technische Fachkrifte erteilt
worden sind.

(2) Befahigungszeugnisse fiir technische Biihnen- oder
Studiofachkrifte anderer Lénder der Bundesrepublik
Deutschland gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.

(3} Bestehen in einem Land auBerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland gleichwertige Anforderungen an techni-
sche Biihnen- oder Studiofachkriifte, so kénnen die Befd-
higungszeugnisse von der Priifstelle anerkannt werden.

(4) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser
Verordnung kann die Priifstelle technischen Fachkréaften

unter folgenden Voraussetzungen ein Befidhigungszeugnis
fiir eine andere Fachrichtung erteilen:

1. Biihnen- und Bihnenbeleuchtungsmeistern als Stu-
dio- oder Studiobeleuchtungsmeister, wenn sie eine
mindestens dreijdhrige Tatigkeit nachweisen kénnen,
die derjenigen eines Studio- oder Studiobeleuchtungs-
meisters entspricht,

2. Studio- und Studiobeleuchtungsmeistern als Bithnen-
oder Bithnenbeleuchtungsmeister, wenn sie eine min-
destens dreijahrige Téatigkeit nachweisen kinnen, die
derjenigen eines Biihnen- oder Biithnenbeleuchtungs-
meisters entspricht.

§4
Vorlagepflicht

Das Befihigungszeugnis ist den mit der Uberwachung
beauftragten zustiandigen unteren Bauaufsichtsbehdrden
auf Verlangen vorzulegen.

§5
Zustandigkeit

Fiir die Erteilung des Befahigungszeugnisses sind die
Priifstellen fiir technische Fachkrifte zustindig. Sie sind
auch zustidndig fur die Anerkennung ausléndischer Befa-
higungszeugnisse.

§6
Priifstelle

Die Priifstelle fiir technische Fachkrifte in Nordrhein-
Westfalen ist beim Regierungsprasidenten in Disseldorf
eingerichtet.

I1. Priifungsordnung
§7
Prifungsarten
Es werden unterschieden Priifungen fiir
Biihnenmeister,
Studiomeister,
Biihnenbeleuchtungsmeister,
Studiobeleuchtungsmeister.

Ll o o

§8
Priifungsausschuld

(1) Bei der Priifstelle wird ein PriifungsausschuB gebil-
det, dem als Mitglieder angehéren:

1. ein Beamter des hoéheren bautechnischen Verwal-
tungsdienstes als Vorsitzender,

2. ein Beamter des htoheren feuerwehrtechnischen Dien-
stes,

3. ein Beamter des htheren Dienstes der Gewerbeauf-
sichtsverwaltung;

ferner bei

4.1 Priifungen fiir Bihnenmeister
ein technischer Direktor, technischer Oberleiter oder
technischer Leiter eines Biihnenbetriebes, ein Biih-
nenmeister,

42 Priifungen fir Studiomeister
ein Leiter des Szenenbaus fir Film oder Fernsehen,
ein Studiomeister,

4.3 Priifungen fiir Biihnenbeleuchtungsmeister
ein Leiter fiir Starkstromtechnik, ein Biihnenbeleuch-
tungsmeister,

44 fiir Priifungen als Studiobeleuchtungsmeister

ein Leiter fiir Beleuchtungstechnik des Films oder
Fernsehens, ein Studiobeleuchtungsmeister.

(2) Fiir jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen,

(3) Die Mitglieder des Priifungsausschusses und ihre
Stellvertreter bestellt der Minister fiir Landes- und Stadt-
entwicklung fiir die Dauer von fiinf Jahren.
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§9

Zulassungsantrag

Der Antrag auf Zulassung zur Priifung ist schriftlich bei
der Priifstelle einzureichen. Beizufiigen sind

1. ein Lebenslauf,

2. eine Meldebescheinigung,

3. ein Fiihrungszeugnis, nicht alter als 3 Monate,

4, Nachweise liber die notwendige Vorbildung (§ 10).

§10
Vorbildung

(1) Die Priifungsbewerber haben nachzuweisen, dal} sie
entweder

a) die Abschluflpriifung in einer einschliagigen Fachrich-
tung an einer wissenschaftlichen Hochschule, Gesamt-
hochschule oder einer Gffentlichen oder staatlich aner-
kannten privaten Fachhochschule oder einer vergleich-
baren Ausbildungsstitte bestanden haben und inner-
halb der letzten 6 Jahre mindestens 2 Jahre lang im
technischen Biihnenbetrieb (bei Priifungen als techni-
sche Biihnenfachkraft) oder im technischen Studiobe-
trieb (bei Priiffungen als technische Studiofachkraft)
praktisch titig waren
oder

b} die Meisterpriifung in einem einschlégigen Lehrberuf
des Handwerks oder der Industrie oder eine entspre-
chende Technikerpriifung abgelegt haben und inner-
halb der letzten 6 Jahre mindestens 2 Jahre lang im
technischen Biihnenbetrieb (bei Priifungen als techni-
sche Bihnenfachkraft) oder im technischen Studiobe-
trieb (bei Priifungen als technische Studiofachkraft)
praktisch tétig waren
oder

¢} die Gesellen- oder Facharbeiterpriifung in einem ein-
schlagigen Lehrberuf des Handwerks oder der Indu-
strie abgelegt haben und innerhalb der letzten 6 Jahre
mindestens 4 Jahre lang im technischen Bilihnenbe-
trieb (bei Priifungen als technische Biihnenfachkraft)
oder im technischen Studiobetrieb (bei Priifungen als
technische Studiofachkraft) entsprechend titig waren
oder ausgebildet wurden.

(2) Auf die erforderlichen praktischen Téatigkeiten nach
Absatz 1 kann bei Priifungen als technische Biihnenfach-
kraft eine entsprechende Titigkeit in einem technischen
Studiobetrieb, bei Priifungen als technische Studiofach-
kraft eine entsprechende Tétigkeit in einem technischen
Biihnenbetrieb bis zur H#lfte anerkannt werden. Weist
ein Priifungsbewerber nach, dali er einen behdrdlich aner-
kannten Fachlehrgang mit Erfolg besucht hat, so verkiirzt
sich die nach Absatz 1 erforderliche praktische Tatigkeit
um die Lehrgangszeit, jedoch um héchstens ein Jahr.

(3} Zu den einschlagigen Fachrichtungen gehoren ins-
besondere:

1. fiir Bahnenmeister und Studiomeister
Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau,

2. fiir Biihnenbeleuchtungsmeister und Studiobeleuch-
tungsmeister

Elektrotechnik, Maschinenbau.

(4) Zu den einschlédgigen Lehrberufen des Handwerks
gehdren:

1. fiir Bilhnenmeister und Studiomeister das Tischler-,
das Zimmerer-, das Schlosser- und das Maschinen-
bauerhandwerk, das Mechanikerhandwerk,

2. fiir Biihnenbeleuchtungsmeister und Studiobeleuch-
tungsmeister das Elektroinstallateur-, das Fernmelde-
mechanikerhandwerk sowle das Elektromaschinen-
bauerhandwerk.

(5) Zu den einschligigen Berufen der Industrie gehoren
insbesondere:

1. fiir Biilhnenmeister und Studiomeister die anerkann-
ten Lehrberufe Bau- und Gerétetischler, Mobeltisch-
ler, Zimmerer, Bauschlosser, Betriebsschlosser,
Maschinenschlosser und Stahlbauschlosser, der Lehr-
beruf Mechaniker,

2. fiir Biihnenbeleuchtungsmeister und Studiobeleuch-
tungsmeister die anerkannten Lehrberufe Elektrome-
chaniker, Elektroinstallateur, Starkstromelektriker
und Fernmeldemonteur.

(6) Biihnenmeister, welche die Priifung als Studiomei-
ster ablegen wollen, miissen mindestens ein Jahr im tech-
nischen Studiobetrieb tatig gewesen sein. Studiomeister,
welche die Prifung als Bihnenmeister ablegen wollen,
missen mindestens eine Spielzeit im technischem Bih-
nenbetrieb titig gewesen sein.

(7) Bihnenbeleuchtungsmeister, welche die Priifung als
Studiobeleuchtungsmeister ablegen wollen, miissen min-
destens ein Jahr im studiotechnischen Beleuchtungsbe-
trieb tétig gewesen sein. Studiobeleuchtungsmeister, wel-
che die Priifung als Biihnenbeleuchtungsmeister ablegen
wollen, miissen mindestens eine Spielzeit im buhnentech-
nischen Beleuchtungshbetrieb titig gewesen sein.

(8) Bihnenmeister, welche die Priifung als Biihnenbe-
leuchtungsmeister ablegen wollen, miissen mindestens ei-
ne Spielzeit im bithnentechnischen Beleuchtungshbetrieb
tatig gewesen sein. Biihnenbeleuchtungsmeister, welche
die Priifung als Biihnenmeister ablegen wollen, miissen
mindestens eine Spielzeit im technischen Blihnenbetrieb
titig gewesen sein.

§11
Zulassung zur Prifung

Uber die Zulassung entscheidet die Priifstelle. Sie kann
auf Antrag des Priifungsbewerbers Abweichungen von
§ 10 gestatten, soweit den Anforderungen, die nicht erfillt
sind, durch anderweitige Vorbildung oder praktische Ta-
tigkeit gleichwertig entsprochen wird.

§12
Prifung

(1) Die Priifung ist vor dem Priifungsausschull abzule-
gen. Sie besteht aus einem schriftlichen, einem miindli-
chen und einem praktischen Teil. Die schriftliche Priifung
soll vier Stunden, die miindliche und die praktische Prii-
fung sollen je eine Stunde fiir jeden Bewerber dauern.

{2) Der Priifungsbewerber hat Kenntnisse nachzuwei-
sen uber

1. szenentechnische und sicherheitstechnische Einrich-
tungen; er mubB mit diesen Anlagen, ihrer Bedienung
und den MaBnahmen zur Beseitigung von Betriebssti-
rungen vertraut sein,

2. die sicherheits- und arbeitsschutzrechtlichen Vor-
schriften fiir Theater und andere oOffentliche Ver-
sammlungsrdume und die fur Buhnenbetriebe gelten-
den Unfallverhiitungsvorschriften,

3. seine Aufgaben bei Brianden, Unfiillen oder sonstigen
Gefahren.

(3) Der Priifungsbewerber hat Grundkenntnisse nach-
Zuweisen

1. fiir die Biihnenmeister- und Studiomeisterpriifung:
liber die Statik des Szenenbaus,

2, fiir die Biihnenbeleuchtungs- und Studiobeleuch-
tungsmeisterprifung:
dber Schaltungen, Leitungsberechnungen und elektri-
sche Antriebe entsprechend den Bestimmungen der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission (DKE).
(4) Der Priiffungsbewerber hat besondere Kenntnisse
nachzuweisen
1. fiir die Bihnenmeisterpriifung:

iiber die Blihnenmaschinerie,
2. fiir die Biihnenbeleuchtungsmeisterpriifung:
iiber die Beleuchtungsanlagen,

3. fir die Studiomeisterpriifung:
iiber Szenen- und Geriistbau innerhalb und aulerhalb
des Studios nach den Belangen des Films und Fernse-
hens,
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4. fiir die Studiobeleuchtungsmeisterpriifung:
uber die besonderen Beleuchtungsanlagen des Films
und Fernsehens.

(5) Die vier Stunden dauernde schriftliche Priifung soll
sich zu gleichen Teilen auf folgende Sachgebiete erstrek-
ken: Unfallverhiitungsvorschrift ,Bithnen und Studios
(UVV), Theater- oder Studio-Technik, Bauordnungsrecht.

(68) Die praktische Priifung ist fir technische Biihnen-
vorstinde in einem dazu geeigneten Theater, fiir die tech-
nischen Studiofachkrifte in einem dazu geeigneten Film-
oder Fernsehstudio abzunehmen.

(7} Uber den Verlauf der Priifung und ihr Ergebnis ist
eine Niederschrift zu fertigen, die die Mitglieder des Prii-
fungsausschusses zu unterschreiben haben.

Fiir die Notengebung gilt das System der allgemeinbil-
denden Schulen {Benotung von Note 1 bis 6).

Die Note der schriftlichen Priifung geht mit 40 v. H,, die
Note der miindlichen Priifung geht mit 30 v. H. und die
Note der praktischen Prufung geht mit 30 v. H. in die Ge-
samtbewertung ein.

§13
Wiederholung der Priifung

(1) Bei nicht bestandener Priifung ist dem Bewerber das
Prifungsergebnis durch einen entsprechenden Bescheid
schriftlich mitzuteilen.

(2) Hat der Bewerber die Priifung nicht bestanden, so
darf er erst nach einer erneuten Ausbildung oder prakti-
schen Tétigkeit wieder zur Priifung zugelassen werden.
Der Priiffungsausschufl kann Art und Dauer der Aushil-
dung oder praktischen Titigkeit festsetzen; ihre Dauer
mul mindestens sechs Monate betragen.

§14
Zeugnis

Uber die bestandene Priifung wird ein Befdhigungs-
Anlage zeugnis (§ 3) nach dem Muster der Anlage ausgestellt.

I1I. Schlullvorschrift

§15
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1984 in Kraft.
Diisseldorf, den 9. Dezember 1983

Der Minister fiir Landes- und Stadtentwicklung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Christoph Zépel
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Anlage
Priifstelle
fiir technische Fachkriifte beim
Regierungspriisidenten Diisseldorf
Az
Nr.:
Befihigungszeugnis
als
Herrn/Frau/Friulein
geb.am in
Kreis wohnhaft in
wird auf Grund der am vor der Priifstelle bei
dem Regierungsprasidenten in Diisseldorf bestandenen Priifung bescheinigt, daB er/sie die Eignung als
nachgewiesen hat.
Diisseldorf, den 19......

(Unterschrift)

{Dienstsiegel)

- GV.NW. 1984 5. 14.
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232

Zweite Verordnung zur Anderung
der Versammlungsstitienverordnung

Vem 9. Dezember 1983

Auf Grund des § 102 Abs. 1 Nr. 2 der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen (BauQ NW) wird verordnet:

Artikel 1

Die Versammlungsstattenverordnung — VStiattVO vom
1. Juli 1969 (GV. NW. S. 548), gedndert durch Verordnung
vom 24. Juni 1971 (GV. NW_ 5. 197), wird wie folgt gedndert:

1. In§ 1 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 werden die Worte gestrichen
.bei Rdumen, die zum Verzehr von Speisen und Getran-
ken bestimmt sind, mehr als 400 ...; malgeblich hierbei
ist die Benutzungsart, welche die grifite Besucherzahl
zuldfe™.

2. § 1 Abs. 2 erhilt folgenden Wortlaut:

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht fir
Horfunk- und Fernsehstudios, die einzeln fir nicht
mehr als 200 Besucher bestimmt sind sowie fiir Raume,
die Uberwiegend

1. fur den Gottesdienst bestimmt sind,

2. Ausstellungszwecken dienen.

3. In§2 Abs. 1 werden die Worte gestrichen
Loder zum Verzehr von Speisen und Getrdnken®.

4, In§2 Abs. 3 werden die Worte gestrichen
Loder fiir den Verzehr von Speisen und Getranken",

5. § 29 Abs. 3 Satz 3 wird gestrichen.
6. § 115 VStattVO erhait folgende Fassung:

Technische Fachkrafte

(1) Bei Vollbiihnen miissen wihrend der Vorstellungen
und des sonstigen technischen Betriebes ein Biithnenmei-
ster und ein Biuhnenbeleuchtungsmeister anwesend sein.
Sie missen auch anwesend sein, wenn bei Instandset-
zungsarbeiten mit wesentlichen Eingriffen in die techni-
schen Einrichtungen der Biihne eder in die Beleuchtungs-
anlagen zu rechnen ist. Bei Vollbiihnen mit einer Biihnen-
flache bis 200 m’ brauchen nur ein Bilihnenmeister und
ein erfahrener Beleuchter oder ein Biihnenbeleuchtungs-
meister und ein erfahrener Biihnenhandwerker anwesend
zu sein. Bei Vollbiihnen mit einer Bihnenflache bis zu
350 m® darf bei voriibergehender Verhinderung einer der
beiden Meister durch einen erfahrenen Biihnenhandwer-
ker oder Beleuchter vertreten werden; dies gilt nicht bei
der Einrichtung, bei Generalproben und bei der ersten
Auffithrung von Stiicken,

(2) Bei Mittelbiihnen und bei Szenenflichen iiber 100 m?
miissen wihrend des technischen Betriebes und wéhrend
der Vorstellungen ein Biihnenmeister oder ein Bithnenbe-
leuchtungsmeister anwesend sein, wenn die Biihne oder
die Szenenfliche mit biihnentechnischen und beleuch-

tungstechnischen Einrichtungen ausgestattet ist. Sind
diese Biihnen oder Szenenfldchen liberwiegend fiir Laien-
spiele bestimmt, wie in Schulen, Vereinshiusern, so ge-
niigt die Anwesenheit eines im Biihnenbetrieb erfahrenen
Beleuchters.

{3) Bei Mehrzweckhallen, deren biihnen- und beleuch-
tungstechnische Ausstattung von einfacher Art und gerin-
gem Umfang ist, geniigt es, wenn wiahrend der Vorstellun-
gen und des sonstigen technischen Betriebes ein erfahre-
ner Biihnenhandwerker oder Beleuchter anwesend ist.

(4) In Versammlungsrdumen mit einer Spielfliche von
mehr als 100 m? miissen wilhrend des technischen Betrie-
bes fiir Film- und Fernsehaufnahmen anwesend sein:

1. wenn Aufbauten und Dekorationen verwendet werden,
ein Studiomeister,

2. wenn beleuchtungstechnische Einrichtungen iiber Zu-
schauerfléchen und Szenenfldchen verwendet werden,
ein Studiobeleuchtungsmeister,

3. wenn Aufbauten oder Dekorationen und beleuchtungs-
technische Einrichtungen iiber Zuschauerflichen und
Szenenflidchen verwendet werden,
ein Studiomeister und ein Studiobeleuchtungsmeister.

(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn bei Film- und Fernsehauf-
nahmen in Versammlungsriumen nach den Absétzen 1
oder 2 die Anwesenheit von Biihnenmeistern oder Biih-
nenbeleuchtungsmeistern erforderlich ist.

(6) Bihnenmeister, Blihnenbeleuchtungsmeister, Stu-
diomeister und Studiobeleuchtungsmeister miissen im
Besitz eines Beféhigungszeugnisses nach § 3 der Verord-
nung iiber technische Bihnen- und Studiofachkrifte
(Verordnung iiber technische Fachkrifte - TFaVQ) vom 9.
Dezember 1983 (GV. NW. S. 14) sein.

(7} Der technische Direktor, technische Oberleiter oder
technische Leiter eines Biihnenbetriebes muf die Befa-
higungszeugnisse als Biihnenmeister und als Bithnenbe-
leuchtungsmeister besitzen (§ 3 TFaVv(Q).

(8) Bei Kunsteisfeldern und Kunsteisbahnen, fiir deren
Eisherstellung die in den §§ 84 Abs. 3 und 93 Abs. 4 ge-
nannten Kiltemittel verwendet werden, muB eine mit der
Anlage vertraute Person wihrend des Betriebes anwe-
send sein.

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1984 in Kraft.
Diisseldorf, den 9. Dezember 1983

Der Minister fiir Landes- und Stadtentwicklung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Christoph Zépel

~GV.NW.1084 5. 18.
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