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Betr.: Entwurf einer Siebten Verordnung iber die Zuordnung
von Ubertragungskapazititen - 7. FrequenzVO -

Die Landesregierung hat den Entwurf einer Siebten Ver-
ordnung iiber die Zuordnung von Ubertragungskapazitdten
- 7. FrequenzVO - beraten.

Die Verordnung bedarf gemHff § 3 Absatz 1 Satz 1 des Rundfunk-
gesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (LRG-NW) der Zu-
stimmung des Hauptausschusses.

Die Landesregierung hat beschlossen, die Verordnung vorbe-

haltlich der Zustimmung des Hauptausschusses auszufertigen.

Als Anlage iibersende ich 120 Abdrucke des Verordnungsentwurfs
mit Begriindung.
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Siebte Verordnung iiber
die Zuordnung von Ubertragungskapazititen
- 7. FrequenzVQ -

Yom

Aufgrund § 3 Abs.
rhein-Westfalen (LRG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Mdrz 1993 (GV.NW. S. 172), =zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 11. Oktober 1994 (GV.NW. S. 868), in Verbindung mit Artikel
2 Abs. 9 des 3. Juni 1991
(GV.NW. &. 254) und Artikel 5 Abs. 2 des 5. Rundfunkdnderungs-
September 1992 (GV.NW. 5. 346)

Zustimmung des Hauptausschusses des Landtags verordnet:

1 des Rundfunkgesetzes fiir das Land Nord-

Rundfunkdnderungsgesetzes vom 18.

gesetzes vom 22. wird mit

$1

Die in Artikel 2 Abs. 1 des 3. Rundfunkdnderungsgesetzes vom
18. Juni 1991 (GV.NW. S. 254) getroffene Zuordnung von {ibertra-
gungskapazitdten an die Landesanstalt fir Rundfunk Nordrhein-
Westfalen (LfR) zur programmlichen Nutzung fiir lokalen H&rfunk
durch Veranstalter nach dem LRG NW wird wie folgt gedndert:

Richtdiagramn

Sender- Frequenz max. max.
stand- {HHz} Strah- effektive (ND = Rund-
ort Tunhgs- Antennen. strahilung)
leistung hihe (D = keine
in Watt inm Rundstrahlung)
Von .. von ... van ...
o auf .. auf ... auf ...
Arnsberg 106,5 von 100 auf 250 von 78 auf 108 von NO auf D
Qlsberg 96,2 van 200 auf 400 276 B
Schmailenberyg 89,1 von 50 auf 200 293 B




Die nach Artikel 2 Abs. 1 des 3. Rundfunkd@nderungsgesetzes vom
18, Juni 1991 (GV.NW. S. 254) erfolgte Zuordnung folgender
bertragungskapazitdt an die LfR zur programmlichen Nutzung fir
lokalen HOGrfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW wird aufge-
hoben:

Sender- Frequenz max. max. Richtdiagramm
stand- (MHz) Strah- effektive (D = Rund-
ort Tungs- Antennen- strahlung)
leistung hithe (D = keine
in Matt inm Rundstrahlung)
Siegen 91,8 200 149 NG
§ 3

Die nach § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Gesetzes iiber den West-
deutschen Rundfunk EK&ln (WDR-Gesetz) in der Fassung der Be- -
kanntmachung vom 31. Mdrz 1933 (GV.NW. S. 158) erfolgte Zuord-
nung folgender {Ubertragungskapazititen zur programmlichen

Nutzung fir Horfunk durch den Westdeutschen Rundfunk K&ln (WDR)
wird aufgehoben:

Sender- Frequenz max. max. Richtdiagranm

stand- (MHz) Strah- | effektive (ND = Rund-

ort lungs- Antetinen- strahtung)
leistung hithe (D = keine

. in Hatt inm Rundsirahlung)}

KéIn 91,8 5.000 92 D

Siegen 88,2 500 127 ND

Siegen 98,4 500 127 ND



Die nach Artikel 2 Abs. 6 des 3. Rundfunkinderungsgesetzes vom
18. Juni 1991 (GV.NW. 5. 254) erfolgte Zuordnung folgender
{ibertragungskapazitit zur programmlichen Nutzung fiir HOrfunk
durch den WDR wird aufgehoben:

Sender- frequenz max., max. Richtd agramn
stand- {MHz) Strah- effektive {ND = Rund-
ort tungs- Antennen- strahlung)
teistung hihe (D = keine
in Hatt inm Rurdstrahlung)
Nordhelle 02,7 3000 0 481 0
§5

Folgende {Ubertragungskapazitdt wird zur programmlichen Nutzung
fiir lokalen HOrfunk durch einen Veranstalter nach dem LRG NW
der LfR zugeordnet: .

Sender- Frequenz max. max. Richidiagramm
stand- {Mliz) Strah- effektive {ND = Rund-
ort Tungs- Antennen- stralilung}
teistung hohe (D = keine
in Yatt inm Rundstrahlung}
Siegen 88,2 500 o 127 ND



§ 6

Folgende {lbertragungskapazitdten werden zur programmlichen Nut-
zung fiir Horfunk dem WDR zugeordnet:

Sender- Frequenz max.  max. Richtdiagramn
stand- {MHz) Strah- effektive (ND = Rund-
ort lungs~ Antennen- strahlung)

leistung héhe (D = keine

in Watt inm Rundstrahlung)
Ederkopf 107,2 15.000 413 ND
Hohe Yarte 91,8 10.000 233 1]
Siegen 91,8 200 149 ND
Siegen 95,4 1.000 127 ]

8 7

Folgende {lbertragungskapazitdt wird zur programmlichen Nutzung
fiir H6rfunk dem Deutschlandradio zugeordnet:

Sender- Frequenz max. © max. " Richtdiagranm
stand- {MHz) Strah- effektive (ND = Rund-
art 1ungs- Antennen- strahlung)
leistung hithe . (D = keine
in Watt inm Rundstrahlung)
Nordhelle o 102-'.7“ N Y ;) B ' D




§8

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

Diisseldorf, den

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
Der Ministerpridsident




Begriindung

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Rundfunkgesetzes fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (LRG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Marz 1993 (GV.NW. S. 172) wird die Zuordnung von Ubertra-
gungskapazititen zur programmlichen Nutzung durch private und
5ffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter durch Rechtsverord-
nung der Landesregierung geregelt. Die Rechtsverordnung bedarf
der Zustimmung des Hauptausschusses des Landtags.

Die nach Artikel 2 Abs. 1 bis 8 des 3. Rundfunkanderungsge-
setzes erfolgten Zuordnungen kénnen nach dessen Absatz 9 durch
Rechtsverordnung der Landesregierung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 LRG
NW gedndert werden. Gleiches gilt nach Artikel 5 Abs. 2 des 5.
Rundfunkdnderungsgesetzes fiir die nach dessen Absatz 1 zugeord-

neten Ubertragungskapazitédten.

Die Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 LRG NW muf lbertra-
gungskapazititen durch frequenztechnische Daten beschreiben, um
eine ausreichende Bestimmtheit bei der 2uordnung zu gewdhr-
leisten.

Die Zuordnung von Ubertragungskapazititen durch Rechtsverord-
nung der Landesregierung l&Bt die notwendigen fernmelderecht-
lichen Entscheidungen unberiihrt, die in die ausschlieBliche
zustidndigkeit des Bundesministeriums fiir Post und Telekommuni-

kation fallen.

Terrestrische {Jbertragungskapazititen sind nach den internatio-
nalen fernmelderechtlichen Ubereinkommen erst dann zum Betrieb
eines Rundfunksenders nutzbar, wenn sie Sowohl national als
auch international einvernehmlich koordiniert sind. Die fern-
melderechtliche Erlaubnis fiir den Betrieb von Frequenzen und
Kanilen kann daher ebenso wie die Zuordnung nach § 3 LRG NW
grundsdtzlich erst nach erfolgreichem Abschlufl des Koordinie-
rungsverfahrens erteilt werden.



Grundlage dieses Koordinierungsverfahrens sind frequenztech-
nische Daten, die die jeweiligen Ubertragungskapazititen ein-
deutig identifizieren. Dazu =zdhlen der Standort und die HShe
des geplanten Senders, die geplante Strahlungsleistung sowie
das -Richtdiagramm {Antennendiagramm). Bei der Strahlungs-
leistung wird das zuldssige Maximum in Watt (W) oder Kilowatt
(kW) angegeben. Die maximal zuldssige Antennenhthe beschreibt
einen aus der HGhe des geplanten Senders der Antenne und dem
mittleren Gelandeniveau im Umkreis des Senders errechneten
relativen Wert in Meter. Im Richtdiagramm wird festgelegt, ob
Rundstrahlung (ND) oder eine in bestimmten Richtungen einge-
schrdnkte Strahlung (D) zuldssig ist. Von diesen frequenztech-
nischen Daten kann nur abgewichen werden, wenn ein erneutes

Koordinierungsverfahren stattgefunden hat.

. Zu iz en Bestimmungen

Die Deutsche Bundespost Telekom kann die Reichweite wvon
bereits genutzten Lokalsendern durch Verdnderung der tech-
nischen Infrastruktur verbessern. Die hierzu notwendigen
Inlands~ und Auslandsabstimmungen sind erfolgreich abge-
schlossen. Daher kann an den Lokalfunkstandorten Arnsbergq,
Olsberg und Schmallenberg die Sendeleistung erhdht werden.
Die {lbertragungskapazititen sind nach Angaben der Deut-
schen Bundespost Telekom fiir die Versorgung der folgenden

Gebiete geeignet:

Sender- Frequenz max. Strahlungs- voraussichtliches
standort {Miz) leistung ¥n Hatt Verbreitungsgebiet
Arnsherg 106,5 250 ) Teile des Hochsauerlandkreises
Olsberg 96,2 400 Tetle des Hochsaueriandkreises

Schmattenbery 89,1 200 Teile des Hochsauverlandkreises



IT.

Zu den §§ 2-7:

Nach Artikel 6 des Staatsvertrages zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Lindern iiber die i{berleitung
von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des
RIAS Berlin auf die K&rperschaft des &ffentlichen Rechts
“Deutschlandradio® - Hdrfunk-Uberleitungsstaatsvertrag vom
17. Juni 1993 - hat die Korperschaft s&mtliche dem
Deutschlandfunk und RIAS Berlin zum 1. Juli 1991 zugewie-
senen Frequenzen iibernommen. Um den Empfang der Programme
des Deutschlandradios (DLR) nachhaltig zu verbessern,
wurde ein frequenztechnisches Versorgungskonzept "Deutsch-
landradio" entwickelt und einvernehmlich zwischen der Lan-
desanstalt fiir Rundfunk (LfR), dem DLR {Programm K&ln und
Programm Bexlin), dem Westdeutschen Rundfunk K&ln (WDR)
und der Staatskanzlei abgestimmt. Durch eine Vielzahl
darin vorgesehener frequenztechnischer MafBnahmen werden
nicht nur die vorhandenen knappen Ressourcen optimaler
genutzt, sondern auch die Rundfunkversorgung in Nordrhein-
Westfalen insgesamt verbessert. Mit den in den §§ 2 bis 7
genannten MafBnahmen kann die Umsetzung des Versorgungskon-
zeptes, das bereits mit der 5. FrequenzVQO vom 14. Juni
1994 (GV.NW. S. 266) eingeleitet und mit der 6. FrequenzVO
fortgefilhrt worden ist, nun abgeschlossen werden. Die Mal-
nahmen umfassen die Aufhebung nicht mehr fiir den Lokalfunk
und den WDR bendtigter Frequenzen (§§ 2 bis 4) sowie die
Zuordnung von UKW-Frequenzen an die LfR (§ 5), den WDR
(§ 6) und das DLR (§ 7). Der WDR hat auf die Nutzung der
in § 3 und 4 genannten Ubertragungskapazitdten verzichtet
und diese lUbertragungskapazitdten in das Deutschlandradio-
konzept eingebracht.

Durch die Zuordnung der bislang durch den WDR genutzten
leistungsstarken Horfunkfrequenz 102,7 MHz (Nordhelle) an
das DLR wird  sich auch dessen Versorgungssituation im
Ruhrgebiet verbessern. Bisher bestand zwischen dem DLR-
Sender Wesel (102,8 MHz) und dem WDR-Sender Nordhelle
(102,7 MHz) eine Nachbarkanalbelegung, die zwar frequenz-
technisch =zuldssig ist, aber zu erheblichen Stdrungen
zwischen den beiden Senderstandorten fiihrt. Da szukiinftig




ITI.

das DLR auch die leistungsstarke UKW-Frequenz 102,7 MHz
(Nordhelle) nutzen wird, konnen beide Sender mit dem glei-
chen HOrfunkprogramm belegt und durch Verénderung der
Antennenanlage die St6rungen im Ruhrgebiet erheblich ver-
ringert werden. Mit dem zu erwartenden Reichweitenzugewinn
von rd. 3 Mio. Einwohner wurde das wesentliche Ziel des
Versorgungskonzeptes, die Versorgung im Ruhrgebiet zu ver-
bessern, erreicht. Die Planungen gehen davon aus, daB die
leistungsstarke UKW-Frequenz 102,7 MHz (Nordhelle) dem DLR
zum 1. Januar 1995 zur Verfiigung steht. ‘

Dariiber hinaus kann durch einen Frequenztausch die Lokal-
funkversorgung im Raum Stadt Siegen erheblich verbessert
werden. Der Lokalfunk Siegen-Wittgenstein wird dort kiinf-
tig eine bisher vom WDR fiir die Verbreitung seines 5. H&r-
funkprogramms eingesetzte HOrfunkfrequenz nutzen koénnen.
Ziel dieses Frequenztausches ist im Zusammenhang mit der
bereits in der 6. FrequenzVO der LfR zugeordneten UKW-Fre-
quenz 105,4 MHz (Aue, 4 kW) sowohl die Verbesserung der
Lokalfunkversorgung im Kreis Siegen-Wittgenstein als auch
die Reduzierung von Senderstandorten in diesem lokalen

Verbreitungsgebiet. .

Die UKW-Frequenz Ederkopf 107,2 MHz ist Bestandteil des

Genfer Wellenplans.

Zu H

Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung.
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