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Veranlassung

Im Hamburger Hafen und den unter hamburgischer Ver-
waltung stchenden Teilen der Elbe mussen zur Aufrecht-
erhaltung der fir die Schifffabrt benatigten Wassertiefen
regelmdBig Baggerungen durchgefithrt werden, um die
standigen naturlichen Sedimentablagerungen der Eibe zu
entfernen.

Anlang der 80er Jahre wurde fesrgestellt, dass die Elbesedi-
mente so mit Schadstoffen belastet sind, dass ein sorgsamer
Umgang mit dem Baggergut notwendig war. Daraufhin ha-
ben Senat und Burgerschaft besclilossen, umfangreiche
Untersuchungen iber den Umgang mit Baggergut durch-
zufithren sowie das am starksten belastete Feinstmaterial
an Land zu behandeln und in zwei Higeln in Hamburg
unter Beachtung strenger okologischer Anforderungen
unterzubringen.

Hamburg hat seitdem Gber 700 Mio. '/ # fur die Behand-
lung und Unterbringung des belasteten Materials aufge-
wendet. Im Haushalisplan der Stadt werden dafiir derzeit
rd. 50 Mio. */# jihrlich veranschlagt. Diese Belastung hat
Hamburyg bisher allein tragen milssen, obwohl der weitaus
prubte Teil der Schadstoffbelastung auf Eintrage im ober-
strom liegenden Einzugsgebiet der Elbe zurickzufithren
151,

Durch die Entnahme und landablagerung schadstoifbela-
steter Sedimente hat Hamburg bisher etwa 30 % der Schad-
stofffracht an Schwermeizllen sowie in dhnlicher Grofen-
ordnung auch organischer Schadstoffe aus der Elbe ent-
nommen und damit zu einer entsprechenden Entlastung
der Nordsee beigetragen.

e bereitgestellte Hupgelkapazitdt ist inzwischen zu rd.
30" in Anspruch gennmmen worden; spitestens in 10 Jah-
ren ist die Kapazitit einer der beiden Higel erschopit.
IDann muss eine genehmigte Anschlusslésung zur Verfi-
gung sichen, um eine aus heutiger Sicht gleichbleibend
hohe jihrliche Unterbringungsmenge weiterhin sicherzu-
stellen,

Insofern ist cine Fortentwicklung des bisherigen Konzepis
fur eine langiristige Unterbringung des Baggergutes erfor-
derlich, das die inzwischen verdnderten Ausgangsbedin-
gungen, Erkenntnisse sowie nach wie vor bestehenden
Randbedingungen berucksichtigt. 1iese sind:

- Erfordertiche Baggerungen im Umfang von rd. 2,5 his
4 Mio, Kubitkmetern, davon rd. 1,5 bis 3, im Mirtrel
rd. 2 Min. Kubikmerer Ieinstmaterial.

~ Dueutliche Verbesserungen der Gewiasserqualitdt und der
Relastung der Elbesedimente seit Anfang der 90er Jahre.

- Erheblicher Erfahrungszuwachs aber die Moglichkeiten
der Baggergutbehandlung und -unterbringung im inter-
nationalen Bereich, der zuch fiir Hamburg nutzbar ist.

- Ergebnisse umfangreicher Untersuchungen Hamburgs
zur Umlagerung von Baggergut, die eine Neubewertung
dieses national und international am hdufigsten ange-
wendeten Verfahrens ermoglichen.

Neue Erkenninisse Ober den Sedimentransport in
der Elbe und tm Haten sowie dessen Einfluss auf die
Belastung der Sedimente im Hafen.

DJie sus heutiger Sicht bestehende Notwendigkeit, auch
langfristig einen Teil des Baggergutes an Land oder
unter Wasser unterzubringen.

— Die von den beiden Nachbarldndern gemachien Zusa-
gen, Hamburg bei der Lésung der Baggergutproblema-
tik zu unterstiitzen (Vorschlag zur Unterbringung des
Baggergutes in Kavernen in Niedersachsen bew. in einer
L.anddeponie in Schleswig-Holstein),

— Eine durch Bundesgesetze verinderte Rechissitudtion
fiir den Umgang mit Baggergut,

Entsprechend haben die Kealitionspariner am 6. Novem-
ber 1997 vereinbart:

(2.3.7) Zur Erhaltung ausreichender Fahrwassertiefen von
Hafen und Elbe sind stéindige Baggerungen erfor-
derlich, Zur Klirung der langfristigen Sicherung
der Buggergutunterbringung aus Elbe und EHafen
soll der Senat bis Juni 1998 ein Konzept erarbeiien,
das Aspekte einer Verringerung der Baggermenge
z B. durch StrombaumaBnahmen, Reduzierung der
Schadstoflbelastung, ékologisch vertretbare Um-
lagerung im Gewisser sowie alternative umwell-
freundliche Strategien insbesondere auch zur Min-
derung einer Ablagerung an Land bericksichtigr.
In diese konzeptionellen Uberlegungen wird auch
die Moglichkeit der Lagerung in Salz-Kavernen
einbezogen. Hierzu sind noch entscheidende finan-
zielle, technische und Hafrungsfragen zu klaren.
Bei der Erarbeitung des Konzepts soll unter Einbe-
zichung der Entscheidung des laufenden Gerichis-
verfahrens auch gepriift werden, auf welchen recht-
lichen Grundlagen {allgemeines Planungsrechlt
oder Abfallrecht) der zukunftige Umgang mit
Baggergut an Land erfolgen kann.

{2.3.8) Die planungsrechrliche Absicherung der Ablage-
rung des stindig anfallenden Baggerguies in Feld-
heofe wird umgehend abgeschlossen und nur soweit
unabdingbar notwendig ausgeschopft. Im Planver-
fahren werden die in § 10 Absatz 4 Kreislaufwirt-
schafisgesetz enthaltenen Kriterien beachtet und
die entsprechende Vor- und Nachsorge sowie Uber-
wachung festgelegt. ... Auf die Weiterplanung einer
Ablagerung von Baggergut in Bovenau kann in die-
ser Legislaturperiode verzichtet werden, wenn
Schleswig-Holstein den vom Senat beschlossenen
MaBnahmen =zur langfristigen Sicherung der
Baggergutunterbringung aus Elbe und Haien
zustimmi,

Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Baggergut ist dem Gewiisser entnommenes Sediment und
entsteht aus natiirlich vorhandenen Schwebstoffen, die
sich in stomungsberuhigien Bereichen absetzen, An die
Schwebstoffe binden sich bevorzugt die ins Gewisser ge-
langten Schadstoffe. Fir die Entscheidung, ob das Bagger-
gut im Strom verbleibt oder an Land gebracht baw. anders
behandelt wird, ist deshulb die Schadstoffbelasiung der
Schwebstoffe und Sedimente von Bedeutung,

2.1 Sedimentation und Baggergutmengen

Jihrlich sedimentieren tm Stromspaltungsgebiet und im
Hafen im Mittel 2 Mio. m* Profilmal '} mit Schwankungen
zwischen 1,5 und 3 Mio. m'. Zur Erhalung der fiir
die Schifffahrt erforderlichen Wassertiefen miussen dicse
Ablagerungen standig beseitigt werden.

'} Profilmaf ist das Volumen des an der Gewiissersohle ent-

nommenen Sediments
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Umfangreiche Untersuchungen belegen, dass die Haupt-
einflussgrofe fiir die jahrlichen Schwankungen der Sedi-
mentationsmengen die Wassermenge aus dem Oberlauf der
Elbe ist. Bei niedrigem Abfluss in der Elbe werden ver-
starkt gering mit Schadstoffen belastete Sedimente aus
dem Bereich unterhzlb des Hafens herangetragen und er-
héohen die Sedimentationsmenge. Im Falle eines starken
Abflusses aus dem Oberlauf sind die Sedimentationsmen-
gen geringer, jedoch ist die Schadsteftbelastung dann
erhoht.

Die groBle Sedimentation entsteht in den Drehstrémun-
gen in den Linfahrten der Hafenbecken; hier kidme es ohne
wiederholte Baggerungen zu Sedimentationsraten von stel-
lenweise iiber 4 m pro Jahr. Im Kéhlfleet konnte durch den
Bau einer Stréomungsumienkwand, die den Ablagerungs-
prozess verindert, die Sedimentationsmenge deutlich
gemindert werden.

Die belasteten Sedimente werden an Land behandelt und
dann in bestehenden Hiigeln untergebracht.

Im Hinblick auf die begrenzten Unterbringungsméglich-
keiten kénnen die Baggerarbeiten grundsitzlich nur unter
strikler Beachiung halenwirtschaftlicher und wirtschafts-
politischer Priorititen in dem fir die Schifffahrt zwingend
erforderlichen Mindestumfang vorgenommen werden.

2.2

Nachholbedarfe (ca. 5 Mio. m®) bestehen insbesondere im
binnenschiffsiiefen Hafenbereich sowie in den Bagger-
gut-Zwischenlagern im Dradenad- und Rodewischhafen.
Ursachen dafiir sind vor allem Sedimentationsspitzen und
Engpisse bei der Unterbringung in der Vergangenheit. Ein
Abbau dieser Mengen wird aus Kapazititsgriinden auch
zukiinftig nur sehr begrenzt moglich sein,

Fiir die Erhaltung der Wassertiefen in der Stromelbe wer-
den irn Mirtel jahrlich auch rund 1 Mio. m* Sand gebagger!.
Dieser Sand ist schadstofffrei und wird ohne weitere
Behandlung fitr Bauzwecke verwendet.

Entwicklung von Gewisserqualitdit und Sedimenthe-
lastung in Elbe und Hafen

In der Elbe weist die Schadstoffbelastung der Schwebstoffe
in den Jahren 1992-1997 iiberwiegend einen deutlich fal-
lenden Trend auf. Abbildung 1 zeigt exemplarisch die Ent-
wicklung in Schnackenburg an der chemaligen deulsch-
deutschen Grenze, die derzeit im Rahmen einer entwick-
lungsgemif blichen Schwankungshreite liegt, Ursachen
fiir diese positive Entwicklung sind die SchlieBungen von
Industriebetrieben sowie der Bau neuer Khiranlagen in
Deutschland und der Tschechischen Republik.
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Abbildung 1: Jahresmitielwerte der Belasiung einiger Schwermetalle im frischen, schwebstoff-
biirtigen Sediment in Schnackenburg in mg/ kg TS (TS = Trockensubstanz), (Daten der ARGE Elbe)
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Dies hat 2u ciner erheblichen Verbesserung auch der Ge-
wiasscrqualitdt gefilhrt. Der Sauerstoffhaushalt hat sich
deutlich erholt. der Fischreichtum in der Tideelbe wieder
zugenommen. Zu dieser Entwicklung tragen auch die Ab-
wusserbehandlungsanlagen bel, die in der Hansestadt in
den vergungenen Jahren mit grofiem finanziellen Aufwand
gebaut und in Betrieb genummen wurden.

Die Sedimentbelasiung im Hamburger Hafen ist aus um-
fassenden Beprobungen bekanni. Auch hier hat die Bela-
stung im Vergleich 2u 1982 bei der iiberwiegenden Anzahl
der Schadstoftparameter deutlich abgenommen. Die Sedi-
mente im westlichen Hafenbereich sind im Vergleich zum
ubrigen Hafenbereich weniger belastet, An einzelnen, nau-
tisch nicht bedeursamen Stellen im Hafen sind jedoch
klcinraumig Sedimente mit einer erhéhten Schadstoffbela-
stung inshespndere aus alten lokalen Eintriigen vorhanden.

Als spezielle, aus der Schifffabrt herrihrende Eintrige
tubren weltweit zinnorganische Verbindungen, insbeson-
dere Tributylzinn (TBT), zu zusdtzlichen Gewisserbe-
lastungen in allen Hafen und Wasserstrafien, so auch in
Hamburg, TBT ist Hauptwirkstoff in den weltweit einge-
setzten Unterwasseranstrichen von Schiffen {Antifouling-
farben), die 2ur Bewuchsverhinderung eingesetzt werden,
um den  Energivverbrauch zu senken und ldngere
Dockungsintervalle su erreichen. TBT ist toxisch und
fithrt in der Tierwelt nach vorliegenden Erkenntnissen zu
Schadigungen z. B. von Schneckenpopulationen.

Seit cinigen Jahren weisen die Elheschwebstoffe im Ham-
burger Bereich eine erhohie Belastung durch zinnorgani-
sche Verbindungen auf. Als Folge ist die Belastung der Se-
dimente mit zinnorganischen Verbindungen (insbeson-
dere TBT) im Hamburger Hafen erhoht, insbesondere im
unmittelbaren Umfeld von Werften. Dabei iibersieigt die
Belastung Jdes Baggergutes an einigen Stellen den bisheri-
gen Richiwert far das Umlagern von Baggergut.

Gleiches ist aus anderen Hifen im deutschen und europii-
svhen Kistenbereich hekannt.

Mubnahmen sur Elbesanierung

e Internationale Kommission zum Schutz der Elbe
(IKSE} hat in 1995 ¢in Aktiensprogramm verabschiedet.
Eines der dort fur das Jahr 2010 formulierten Ziele ist,
adasy die feinen Sedimente wieder landwirtschafilich ver-
wendet werden konnen®. Das hitte nach den heute gelten-
den Grenswerten fur die Schadsteffbelastung auch zur
Folge, duss die Sedimente unbeschrinkt im Gewisser ver-
bleiben d. h. unbedenklich umgelagert werden kénneen.
GemaB dem Aktionsprogramm sind zur Erreichung dieses
Zieles wetlere kommatnale und industrielle Kliranlagen in
der Tschechischen Republik und in Deutschland vorgese-
hen.

I'ennoch bestehen weiterhin Belastungsrisiken. So sind
auch sukiinflig Austrige aus Altlasten in die Elbe, wie z. B,
Bergbau oder Grubenabwiisser oberhalb Hamburgs, nicht
auszuschlicBen. Ebenso kann die Inbetriebnahme neuer
Industrichetriche im oberstrom gelegenen Gebiet trotz
moderner Abwasserrcinigungstechnik zu einer Erhohung
der Schadstofffrachten fithren. Da die Belastung aus punk-
tuellen Einleitungen zuritckgeht, erlangen diffuse Eintrige
anteilsmibiy eine grofere Bedeutung, Diese Emissionen
konnen das Erreichen der genannten Zielvorsiellungen
verzngern.

Yor diesemn Hintergrund ist die zukiinftige Entwicklung
der  Schadsioffbelastung  nicht  sicher abzuschitzen.
Grundsatzlich kann jedoch von cinem weiter fallenden
Trend ausgegangen werden,

Selbst wenn die Mafinahmen zur Elbesanierung nachhaltig
greifen und groBere Mengen umgelagert werden konnen,
verbleibt allerdings langfristig weiterhin die Notwendig-
keit, erhebliche Mengen des im Hafen anfallenden Bagger-
gutes zu behandeln und unterzubringen.

Im Falle spezieller Belastungen, wie z. B, mit TBT, sind
unter Berficksichtigung wirtschaftlicher und okologischer
Aspekte angemessene Ubergangskonzepie zu schaffen,

4 MaBnahmen im Zusammenhang mit der Belastung durch

zinnorganische Verbindungen

Eine nachhaltige Reduzierung der Emissionen von zinn-
organischen Verbindungen aus dem Schiffsbetrich kann
aufgrund der Internationalitit der Seeschifffahet nur lang-
fristig lber entsprechende internationale Gremien wie
IMO, OSPAR und INK ) erfolgen. Es muss daher davon
ausgegangen werden, dass die Belastung des Baggergutes
mit TBT noch auflingere Zeit nichr sinken wird.

In Anbetracht der zumindest in Europa in allen Hifen und
Wasserstrafen sowie Meeresgewissern gleichermalien er-
folgenden TBT-Eintrige aus Schifffahrt und Werftindu-
strie sind internationale Bemithungen notwendig, um die
Emissionen zu senken bzw. zu Regelungen zum Umgang
mit Baggergut zu gelangen. Im nationalen Alleingang ent-
wickelte MaBnahmen missen so gestaltet werden, dass
hohe Kosten fiir die Baggergutbehandlung nicht als Wert-
bewerbsnachteile fiir die deutschen Sechifen wirken.

Der unmittelbare Einfluss Hamburgs ist hier allerdings
gering, dennoch unterstiitzt der Senat Untersuchungen zu
alternativen Anstrichen. Schitzungen ergeben, dass die in
Hamburg mit dem umgelagerien Baggergut bewegien
TBT-Mengen im Vergleich zu den Eintriagen aus Schiffs-
und Werftbetrieb sehr gering sind.

Entwicklung und Stand des bisherigen Konzeptes zur
Baggergutunterbringung

3.1 Vorgeschichte

Seit jeher wurde das bei der Erhaltung der Fahrwasser-
tiefen stindig anfallende Baggergut aus dem Hamburger
Hafen an Land untergebrachi, z. B. zur Flichenaufhéhung
oder auch zur landwirtschaftlichen Nutzung. Vor nunmehr
fast 20 Jahren ergaben Untersuchungen der Wirtschafis-
behorde, dass dieses Verfahren aufgrund der Schadstoffbe-
lastung des Elbeschlicks zu negativen dkologischen Aus-
wirkungen fithrte. Da der weit iberwicgende Anteil der
Schadstoffbelastung aus dem Oberlauf der Elbe stammee,
bestand zum damaligen Zeitpunkt keine abselibar kon-
krete Aussichr auf eine Verbesserung der Qualitat der Elbe
und damit auf eine grundlegende Verinderung der Aus-
gangsbedingungen.

Maic der Drucksache 9/3173 vom 24. Februar 1981 (,,Unter-
bringung, Behandlung oder anderweitige Verwertung des
bei Unrerhalmungsbaggerungen iin Hamburger Hafen an-
fallenden Mischbodens“) hat der Senat der Burgerschafl
iiber diesen Sachverhalt berichtet sowie Untersuchungsfel-
der fiir ein Baggergutuntersuchungsprogramm und Such-
riume fiir die Baggergutunterbringung auf Hamburger
Gebiet benanni.

%) IMO = International Maritime Organzation; OSPAR =

Oslo-Paris Convention for the Pratectiun of the Marine En-
vironment of the North-East Atlantic; INK = Internationale
Nordsee-Schuiz-Konferenz
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Mit der Drucksache 11/839 vom 14. Juni 1983 (,,Sicherung
der Unterhaltungsbaggerungen im Hamburger Hafen sowie
der Baggerungen in Alster, Bille und Nebengewissern™) ist
die Biirgerschafi iiber erste Ergebnisse aus dem Baggergut-
untersuchungsprogramm unterrichtet und ein kurz-, mit-
tel- und langfristiges ,Handlungskonzeptr zur Sicherung
der Baggergutunterbringung® vorgelegt worden.

In der Drucksache 11/6825 vom 9, September 1986 {,,Un-
terbringung des Baggergutes aus dem [lafen, Errichtung
von Spiilfeldern auf dem Moorburger Ellerholz, Offnung
der Alten Siiderelbe®) wurde die Birgerschaft erneut iiber
den Stand des Programmes zur Baggergurunterbringung
informiert,

3,2 Derzeitige Behandlung und Ablagerung

Wesentliches Merkmal des derzeitigen Konzepres|zur
Unterbringung des Baggergutes ist die Trennung des im
Baggergut enthaltenen Sandes von dem schadstoffbelaste-
ten Schlick. Ziel dieser Behandlung ist eine Reduzietung
der abzulagernden schadstoffhaliigen Menge und! die
Gewinnung wieder verwendbaren Sandes [ir Bauzwecke.
Sowohl dic Behandlung des Baggergutes (Trennung und
Entwiisserung) als auch der Einbau des Schiicks in Hiigel
erfolgen seitdem auf frither als Spilfelder gcnut%ten
Flichen (Francop: METHA und Higel, Moorburg:
Behandlung, Feldhofe: Hiigel).

Dradenau

Francop METHA

Harburg

Feldhofe

:-i!iéi- .34

* T

: .
Abbildung 2: Hafenplan mit Baggergutbehandlung und -unterbringung

Da die Behandlung des Baggerguics auf Spiilfeldern grofe
Flichen erfordert und stark witterungsabhingig ist, wurde
das Konzept der mechanischen Baggergutaufbereitung
entwickelt. Nach Erprobung des Verfahrens in einer Pilot-
anlage unter Mitwirkung der Technischen Universitat
Hamburg-Harburg wurde 1993 die grofitechnische Anlage
METHA" in Betrieb genommen. In der Anlage wird ein
Teil des anfallenden Baggergutes in Sand, Feinsand und
Schlick entmischt und der Schlick maschinell entwissert.
Ein weiterer Teil des Schlicks wird auf den Moorburger
Spiilfeldern behundelt.

In den 80er Jahren begann der Einbau des aufberciteten
Schlicks in Higeln auf dem Gelinde fritherer Spiilfelder in
Francop und Feldhofe, Entsprechend des Senatsbeschlus-
ses von 1984 werden diese Hiigel nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Deponietechnik gebaut. Durch die
spezielle Hilgelbauweise wird die Versickerung in den Un-
tergrund prakiisch unterbunden und eine gesicherte, lang-
fristig nachsorgearme Unterbringung gewihrleistet,

Das bei der Behandlung und Unterbringung anfallende
Abwasser wird seit 1985 in speziellen Kliranlagen gerei-
nigt.

L e T T T N E v e

3.3 Verwertung

Seit Anfang der $0er Jahre wurde iniensiv nach Moglich-
keiten einer Verwertung und damit nach Alternaiiveh zur
Unterbringung des anfallenden Baggergutes gesucht. |Eine
1995 von der Umweltbehiirde in Abstimmung mi} der
Wirtschaftsbehrde in Aufirag gegebene international
angelegte  ,Machbarkeitsstudie dber die Verwertung
belasteter (Elbe) Sedimente™ hat das Hamburger Konpzept
der Baggergutbchandlung und -unterbringung als zweck-
miBige und richtige Losung bestitigt. Unter Ansatz dkolo-
gischer und &konomischer Kriterien werden weiter-
gehende Behandlungs und Verwertungsverfahren empfoh-
len, die in Hamburg =z T. umgesetzt wurden |oder
untersucht werden:

— Optimierungen in der METHA-Anlage f{ihren dazu,
dass nunmehr bei der Entmischuug auch Feinsand pbge-
trennt wird, der verwertet werden kann,

% METHA = Mechanische Trennung und Entwidsserung von

Halensediment
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- Seit rund zwei Jahren werden in etnem mittelstin-
dischen Hamburger Betrieb Versuche mit Schlick als
Tonersatzstoff in der Ziegetherstellung durchgefithrr,
Bet Ertolg, wirtschaftlicher Vertretbarkeit und entspre-
chender Vermarktungsmaglichkeit konnte dadurch ein
Beitrag sur Verringerung des Materials fur die Higel-
unterbringung geleistet werden.

— Im Rahmen der laufenden Umstrukiurierung des Hafens
(wHafenerweiterung nach innen*) wurde an mehreren
Stellen die Verfiillung von nicht mehr benétigten Hafen-
becken mit Schlick und dessen Verwendung als Bauma-
terial erprobt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen
unierstreichen, dass dabei Nutzungsbeschrinkungen
durch langere Sewzungen auftreten, die aufwendige
bauliche ZusatzmafBnahmen zur Minderung bzw. Ver-
meidung dieser Setzungen erfordern.

34 Umlagerung

Beim Umlagern wird das zu baggernde Sediment wieder in
das Gewasser und damit in das patiirliche Flusssystem
suruckgegeben, Damit wird das groBriumige natiirliche
muorphologische Sedimentgleichgewicht so wenig wie mog-
Irich gestort. Das auch fiir die Wattenbildung bedeutsame
Feinmaterial verbleibt im Gewisser. Technisch bestehen
swei Moglichkeiten des Umlagerns:

Buggern und Verklappen des Materials an einer rdumlich
entfernten Stelle sowie das sogenannre Schlickeggen oder
hydraulische Injektionsverfahren, bei dem das Material
mit Wasserdiisen aufgewirbelt und so in die Strémung
verfrachuet wird.

Zum Umtagern hatie der Senat gegeniiber der Biirgerschaft
mitgeteilt:

~Bet Hafenschlick handelt es sich um eine Ablagerung aus
der natiirlichen Sedimentfracht der Elbe ... Eine Riick-
fuhrung von Baggergut in das stromende Tidegewasser
wurde insofern eine Aufrechrerhaltung des natiirlichen
Sedimentkreislaufes darstelien ... Ob sich ein solches Ver-
fuhren fur die Baggergutenmsorgung des Hamburger Ha-
fens anbictet, sollte gepruft werden. Neben technischen
und gewassermorphologischen Fragen stehen hierbei die
Probleme der Gewisserreinhaltung im Vordergrund.™
{Drucksache 117839 voam 14, Juni 1983)

34,1 Richilinien und Regularien zum Umgang
mit Baggergut

Im Laude Jder letzten Jahre sind national und international
cine Vielzahl von Baggergut-Regularien entstanden, die zu
ciner Vercinheitlichung im Umpang mit Baggergut fithren
sollen. Internationale Vercinbarungen fordern zunehmend
die Beracksichiigung  okologischer Aspekte bet der
Planung von UmlagerungsmaBnahmen im Meeresbereich.
a0 sind Avswirkungsprognosen und die Abwigung von
See- und Landablagerung vorgesehen, ohne dass sich dar-
aus die Landbehandlung zwingend ergibt. Die allgemein
gehaltenen internatinnalen Vereinbarungen werden durch
nationale Kriterien ausgefullt,

e internationalen Meeresschutzvercinbarungen und die
jeweiligen Baggergur-Regularien legen den Schwerpunkt
auf Mainahmen zur Sanierung der Emissionsquellen. Kei-
nes dieser Regelwerke ist jedoch bisher rechrlich verbind-
lich fur das Hamburger Baggergut. In ihren Zielsetzungen
werden sie jedoch in die Uberlegungen einbezogen. Zu
nennen sind dabek:

— Die Baggergui-Regeln der ,London Konvention 1972¢
aus 1996 und der .Oslo-Paris-Kommission™ aus 1998
gelten u.a. fir den Bereich der Nordsee. Sie stellen mit
detaillierten Festlegungen die Grundlage fiir national zu
entwickelnde Regelwerke dar.

- Die ,Handlungsanweisung Baggergut Kuste® (HABAK)
fir die Nord- und Ostseekiiste und die ,,Handlungs-
anweisung Baggergu:t Binnen® (HABAB) fur den
Binnenbereich wurden von der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes (WSV) als intern verbind-
liche Vorschriften fiir ihren Bereich eingefihrt,

— Empfehlungen fiir den Umgang mit belastetem Bagger-
gut an der Elbe® wurden 1996 von der ARGE Llbe -
basierend auf einem Beschluss der Umweltminister der
deutschen Elbeanliegertinder — vorgelegt.

Wegen sinkender Schadstoffgehalie sollten zukinftige
linderiibergreifende Regelungen so gestaltet werden, dass
der Anteil der aufwendigen Landunterbringung nicht
weiter steigt. Auch sollen diese Regelungen aus Griinden
der Planungssicherheit langfristige Giltigkeit haben.

Fiir spezielle Schadstoffeiniriige sollen - gegebenenfalls
iiber das Sofortprogramm der IKSE hinaus — Ubergangs-
konzepte mit Schwerpunkt auf der Emissionsminderung
entwickelt und umgesetzt werden, Generell gilt, dass die
aufwendige Landbehandlung von Baggergur aus regel-
miBigen Unterhaltungsbaggerunpen kein geeignetes In-
strument nachhaltiger Gewiisserschutzstrategicn ist. Deren
Schwerpunkt muss — wie bereits erwihnt - bei MaBnahmen
zur Sanierung der Emissionsquellen liegen.

34.2 Erfahrungen in Hamburg

Aufgrund der damals hoéheren Schadstoflbelastung der
Elbesedimente sowie der damals schiechten Elbeyualitat
wurden die Uberlegungen zum Umlagern durch Verklap-
pen in den 80er Jahren nicht weiterverfolgt. Erst vor dem
Hintergrund der besseren Gewassergiite wurden ab
1994/95 Grofiversuche durch Umlagern von Baggergut mil
speziellen Klappschuten in der hamburgischen Stromelbe
durchgefiihrt, um Erkenntnisse Gber die daraus resultie-
renden Wirkungen zu gewinnen.

Im Rahmen dieser Versuche wurde in den vergangenen
Jahren rund Y: der mittleren Sedimentationsmenge umge-
lagert, d. h. etwa 700000 m /a. Dies entspricht weniger als
10 % der natiirlich mit der Tide im Bercich bei Nefisand in
der Elbe hewegten Schwebstofffracht.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch angepasste Verfahren
und Wahl einer geeigneten Einbringstelle die Auswirkun-
gen auf die Gewassergiite, Jas Benthos *) und Fische, sowie
auf empfindliche Schutzgebiete minimicrt bzw. vermieden
werden. Die umgelagerten Feststoffe gelangen sehr schnell
wieder in den Feststoffstrom der Untereibe und lassen sich
nach kiirzester Zeit nicht mehr von den Gbrigen Schweh-
stoffen bsw. Sedimenten unterscheiden.

Seit Mitte der 80¢r Jahre wurde auch das Verfahren des me-
chanischen Schlickeggens eingeset«t. bei dem die Sedi-
mente mechanisch aufgerithrt und der Stramung zugefihre
werden. Etwa 1988 wurde es durch das effektivere und -
wie Untersuchungen zeigen — dkologisch vertriglichere
hvdraulische Injektionsverfabren abgelost. Dabei wird das

) Am Gewissergrund lebende festsitzende oder ortsbeweg-

liche Organismen
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Sediment unter Wasser durch Wasserstrahlen auf-
gelockert, so dass es zuriick in den Strom fliefit. Dieses
Verfahren ist aufgrund der erforderlichen spezielien Gege-
benheiten (wie Sohlgefille, Stromungen, Korngrifie)
allerdings nur in einigen Hafenbecken méglich.

Als FErgebnis der Untersuchungen wurde auf Fachebene
von Wirtschafts- und Umweltbehorde ein Handlungs-
konzept fiir die Umlagerung von Baggergut aus dem Ham-
burger Hafen in der Stromelbe auf hamburgischen Staats-
gebiel erarbeitet, Zwar sind darin aus Grilnden des Gewids-
serschuizes (Beeinflussung des Sauersioffhaushalies und
der Gewisserfauna) Umlagerungen nur im Zeitraum
November bis Mirz vorgesehen, gleichwohl stellen sie ei-
nen wesentlichen Teil des Gesamtkonzeptes der Bagger-
gutbehandlung dar. Im Zeitraum April bis Oktober sind
Umlagerungen wegen der damit verbundenen okologi-
schen Auswirkungen nur in Ausnahmefillen maglich, in

35

dieser Zeit fallen jedoch rund % der jahrlichen Sedimen-
tationsmenge an.

Derzeit muss allerdings davon ausgegangen werden, dass
auch weiterhin ein erheblicher Teil der Elbesedimente, die
zur Aufrechterhaliung der fir die Schifffabri erforder-
lichen Tiefen gebaggert werden, aus Grinden der Schad-
stoffbelastung oder der jahreszeiliichen Begrenzungen der
Umlagerungen an Land oder anders untergebracht werden
muss,

Finanziclle Aufwendungen

Mit den Behandlungsaniagen und den beiden Schlick-
hiigeln wurde das Konzept zur Unterbringung des Bagger-
gutes aus Hafen und Elbe von 1981 umgesctzl. Dic Haus-
hattsausgaben fiur die Behandlung und Unterbringung von
Baggergut seit 1979 sind in Abbildung 3 dargestellt.

Mio. DM
140

120 r Summe der Ausgaben =767 Mio. DM J

100 -

—_

davon Baukosten METHA = 137 Mio. DM

80

60

440
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Abbildung 3: Haushaltsausgaben seit 1979 bis
von Baggergut und Trockenaufhdhungen).

Nationale und internationale Konzepte

Im Kiistenbereich wird national wie international weitaus
am haufigsten das Umlagern im Gewisser praktiziert.

Die Belastung des Baggergutes mit Schadstoffen kann je-
doch auch dazu fithren, dass es gesichert abgelagert werden
muss oder nach einer Behandlung verwertet wird, Em Un-
terschied zu an Land deponierten Abgillen zeichnen sich
helastete Gewassersedimente jedoch in der Regel durch
sehr grofie Mengen mit ciner relativ geringen Belastung
einer hreiten Palette von Schadstoffen aus.

Deutschland

Das Umlagern von Baggergut im Gewisser ist weit verbrei-
tete Praxis. Es wird in den Wasserstrafien des Bundes und
in den Hifen der Linder praktiziert. Allein an der Unter-
elbe werden im nicht-hamburgischen Bereich jahrlich dber
10 Mio. m* Baggergut umgelagert, das bei der Unterhaltung

einschliefilich 1998 im Titel 7500.742.04 (Unterbringung

TR T o

des Elbefahrwassers und der Hifen Cuxhaven, Brunsbhui-
tel, Stade und Elmshorn anfillt. Hierbei handelt es sich
allerdings umm vorwiegend sandiges Material.

Von der Wasser- und Schifffahrrsverwaltung des Bundes
wurde die subuyuatische Unterbringung von Baggergut,
wie zum Beispic! der Einbuau unter Wasser in ausgebeute-
ten Kiesgruben, an verschiedenen Stellen angewendet.

Das in Bremen-Stadt anfallende Baggergut wird in Entwis-
serungsfeldern beluandeli und in eine ITigeldeponie mit ei-
nem Einbauvolumen von 4 Mio, m* sowie ciner geplanten
Einbauzeit von 20 Jahren verbrachi, Die jahrlichen Haus-
halisausgaben fiirr die Baggerguibehandlung und -unter-
bringung betragen rund 25 Mio. /# . Untersuchungen zum
Umlagern von Teilmengen wurden auch in Bremen durch-
gefithri,

Das in Bremerhaven anfallende Baggergut aus dem abge-
schleusten Bereich mit einer Menge von rund 4,5 Mio, m’

7
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pro Jaht wurde bisher umlagert. Aufgrund erhohter Orga-
nozinngehalte (TBT) wurde 1997 durch die zustindige nie-
dersiichsische Verwaltung ein Verklappungsverbot ausge-
sprochen. Derzeit werden Uberlegungen zur Reduzierung
der Sedimentmengen sowie zu einer Behandlung an Land
ungestellt,

Die¢ Landesregierung Schleswig-Holstein hat 1996 ein
Baggergutkonzept vorgelegt, das u.a. ecine verfahrens-
technische Behandlung des belasteten Baggergutes vor-
sieht (s, 4.1.1). Umlagerungen sind miglich und werden
praktiziert, In Labeck wurden Hafenbecken mit Baggergut
verfiullt,

+.1.1 Baggergut-Aufbereitungskonzept

der Balticon GmhbhH

Von der Balticon Ostsee-Baggergut-Sanierungs GmbH,
Libeck, wurde das Konzepr einer mobilen Baggergutauf-
bereitung entwickelt. Das Baggergut soll in verschiedenen
verfahrenstechnischen Komponenten iiberwiegend me-
chanisch entmischi und entwissert werden; 99% des er-
reugten Materials sollen in der Baustoffindustrie verwertet
werden. Im Baggergut enthaliene Schadstoffe sollen zer-
stort bzw, so konsentriert und immobilisiert werden, so
dass ste nicht mehr umweltschidlich wirken kénnen.
Durch eine hohe Durchsatzleistung der Anlage sollen
niedrige Einhettskosten erreicht werden.

Wesentliche Elemente der Technologie sind bereits in
der METHA-Anlage und der Spiilfeldablaufwasser-Reini-
gungsanlage (SARA) enthalien bzw. werden bei der
Grodversuchsanlage zur Ziegelherstellung realisiert. Far
andere Elemente des Verfahrens steht der Rezlisierungs-
nachweis einer groBrechnischen mobilen Baggergutaufbe-
reitung aus. Die Anwendung dieser zusdtzlichen Verfah-
renskemponenten wurde im Rahmen des Hamburger Bag-
gergutkonzeptes ebenso wie durch das Niedersichsische
Elheschiickforum gepriift, aber als nicht sinnvoll einsetz-
bar eingeschitst. Der Grund dafiir liegt in dem hohen
Technisierungsgrad dieser Verfahrenskomponenten zur
Behandlung spezieller Schadstoffe, die im Hamburger Bag-
gergut nur in geringem Umfang enthalien sind.

Die Anwendung dieses Verfahrens ist daher fiir das im
Hamburger Hafen anfallende Baggergut nicht sinnvoll.

Niederlande und Belgien

Rotterdam sah sich als Anlieger des Rheins Anfang der
B0cr Jahre mit dhnlichen Problemen im Umgang mit
Baggergut konfrontiert wic Hamburg.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Belastung des
Rheins mit Schadstoffen um bis zu 90% verringert. Im
Vergleich daeu ist die Elbe noch deutlich héher belastet,
jedoch hat sich auch hier in den 90er jahren eine konti-
nuierliche Verbesserung ergeben.

Die Niederlande und Rotterdam haben sich schen in den
80cr Jahren mit Erfolg fiir die Sanierung des Rheins einge-
set#t und Vereinbarungen mit Anrainern zur Minderung
von Emissionen abgeschlossen, Zum damaligen Zeitpunkt
warenl aus politischen Grunden an der Elbe keine ver-
gleichbaren Mafinahmen moglich, da die damalige DDR
alle Gespriche 2u diesem Thema strikt ablehnte.

In Rutterdam fillt anndhernd die zehnfache Baggergut-
menge wie in Hamburg an. Der gréfere Anteil des Bagger-
gutes wird in die Nordsee umgelagert. Das hoher belastete
Baggergut wird in die JSlufterdeponie” verbrache, Diese
subaguatische Deponie im Kistenvorfeld des Rotterdamer

4.3

4.4

Hafens wurde durch Aufspillung eines Sandwalles und
gleichzeitiger Herstellung einer Grube mit ciner Fliche
von 260 ha und einer Tiefe von 24 m hergestellt. Das dort
eingespiilte aus dem Gewiisser stammende Sediment
verbleibt dauerhaft unter der Wasseroberfliche,

Deer Slufter wurde vor rund 10 Jahren errichtet, die varhan-
dene Kaparitat fiir insgesamt 150 Mio. m' Baggergut soll
noch bis iiber das Jahr 2010 hinaus ausreichen. Die spesifi-
schen Kosten von ca. 5/ #/m* Baggergut betragen bei die-
ser Unterbringung nur einen Bruchteil der vergleichbaren
Ausgaben in Hamburg.

Derzeit errichten die Niederlande fur die Unterbringung
der bei dkologischen Sanierungsprogrammen anfallenden
belasteren Sedimente aus nationalen Gewissern cine Jem
Slufier dhnliche subaquatische Grofdeponie im Ketel-
meer. Das Einlagerungsvolumen betragt 23 Mio. m®, dic
Baukosten belaufen sich auf rund 250 Mio. Gulden. Es er-
geben sich spezifische Kosten von rd. 10 & # /m*. Weitere
Deponien dieser Art sind geplant.

Das niederlindische nationale Baggergutuntersuchungs-
programm lber die Maglichkeiten verfahrensiechnischer
Behandlungsiechnologien ist abgeschlossen. Es kommt zu
dem Ergebnis, dass ein Einsatz komplexer Technologien,
die iiber die in Hamburg angewendete Technik der Tren-
nung und Entwisserung hinausgehen, nur fir geringe
Mengen hochbelasteter Sedimente sinnvoll ist.

In Antwerpen wird das anfallende Baggergut 2um Teil um-
gelagerr; zum Teil wird es sowoh! an Land behandelti und
abgelagert bzw. zur Landschaftsgestaltung verwertet als
auch subaquatisch untergebrachi, Konzepte, die cine ha-
gelformige Schlickablagerung dhnlich der in Hamburg
vorsehen, wurden entwickelt, jedoch noch nicht umgesetzt.
Bisher wird fir Sedimente mit vergleichbarer Belastung
wie in Hamburg keine aufwendige Technologie eingesetet.

USA, Kanada

Sowohl in den USA wie in Kanada wurden umfangreiche
Untersuchungen im Rahmen spezieller Programme zu
simtlichen Themenbereichen belasteter Sedimente — von
der Bewertung bis hin zu Behandlungstechnologien -
durchgefithri, Als Ergebnis wurde eine Vielzah! von Richt-
linien entwickelt. Technisch vund finanziell aufwendige
Behandlungsverfahren werden jedoch nur im Rahmen
relativ kleiner MaBnahmen umgesetzt.

Weit verbreitet ist das sogenannte Capping, d. h. die Unter-
bringung am Gewissergrund; es wird im Bercich von
Hafen wie auch an Kiisten durchgefithrt, Dabei werden die
Sedimente am Gewissergrund abgelagert und mit einer
unbelasteten Sandschicht abgedeckt., Geringer belastete
Sedimente werden u.a. zur Herstellung von Feuchigebie-
ten verwendet.

In den letzten Jahren im Hafen von New York / New Jersey
entstandene Engpasse in der Unterbringung von jihr-
lich etwa 45 Mio. m' Baggergut sollen durch ein umfung-
reiches und aufwendipes Programm gelost werden. Fir
etwa 3 Mio. m* Baggergut wird cine Capping- oder Slufier-
dhnliche Losung gesucht. Weiterhin wird auch die
Abdeckung von Altlasten mit Schlick projekticrt, der nicht
im Gewisser verbleiben sotl,

Zusammenfassung

Im internationalen Vergieich ist eine Entwicklung erkenn-
bar, Baggergut gesichert im Gewisser untersubringen,
wenn es aus Griinden der Schadstoffbelastung nicht um-
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gelagert werden kann. Mégliche Verfahrensvarianten sind
die subaquatische Ablagerung z.B. in Kiesgruben, der
Rotterdamer Slufter oder das hiufig in den USA angewen-
dete Cuapping. Diese Verfahren stellen einen auch in
der Wissenschaft anerkannten sicheren Umgang mit
belasteten Gewissersedimenten dar.

Beitrag der Nachbarlinder zur Baggergutunterbringung

Mirte der 80er Jahre haben Niedersachsen und Schleswig-
Holstein der Hansesiadt Unterstitzung bei der Bewilti-
gung der Baggergutprablematik zugesagt. Damalige Aus-
gangslage war die Unterbringung von jeweils einem Dritrel
der jahrlichen Baggergutmenge iiber die Dauer van 10 Jah-
ren, d. h. insgesamt jeweils rd. 2 Mio.m' aufbereiteter —
Schlick.”

Schleswig-Holstein hat sich in der Rahmenvercinbarung
von 1984 u.a. grundsitzlich bereit erklirt, Ablagerungs-
flichen fiir die Baggergutablagerung an Land zur Ver-
fiigung zu stellen und bei der Flichenbeschuffung behilf-
lich zu sein. In Umsetzung der Rahmenvereinbarung und
in Verkniipfung mit der genannten Flichensuche sind be-
reits Mittel in Hohe von rund 45 Mio. 2% aus dem Forde-
rungsfonds der Gemeinsamen Landesplanung Hamburg/
Schleswig-Hulstein fiir den Bau der U-BahnVerbindung
nach Norderstedt geflossen.

Der Senat und die niedersichsische Landesregierung ha-
ben sich in einer gemeinsamen Kabinetissitzung im Mai
1991 darauf verstiindigt, die Unterbringung von belastetem
Baggergut aus dem Hamburger Hafen langfristig zu si-
chern. Dras im Zuge der Suche nach einer geeigneten Depo-
niefliche gegrindete Niedersichsische Elbeschlickforum
sprach 1994 u.a. die Empfehlung an die Niedersichsische
Eandesregierung aus, mit dem aufbereiteten Baggergut
elbenahe Salzkavernen zu verfiillen,

Die drei Landesregierungen haben 1994 beschlossen, dass
belasteter Elbeschlick solange dkologisch sicher in den drei
Lidndern untergebracht werden muss, bis andere Verwer-
tungsmoglichkeiten oder andere Unterbringungen még-
lich werden. u.a. sollen auch Lésungen mit den anderen
Elbeanliegerlandern zur Losung der Baggergutproble-
matik gefunden werden.

Schleswig-Holstein

Von der Landesregierung in Kiel wurde 1993 der Standort
Bovenau am Nord-Ostsee-Kanal im Kreis Rendsburg-
Eckernforde fiir ecine Baggergutdeponie vorgesehen. Fir
die potentielle Deponic wurde eine Umweltvertriglich-
keitsuntersuchung begonnen. Die geplante Einbaukapa-
zitdt betragt 2 Mio. m’* aufbereiteter Schlick. Da die Be-
triebseinrichtungen und die Sicherungsmafinahmen ge-
miB dem Stand der Deponietechnik nur wenig von
der Cinlagerungsmenge abhingen, sind die spezifischen
Kosten auch unter Beriicksichtigung der groBen Trans-
portentfernung fast doppelt so hoch wie disjenigen beim
Einbau in die Hiigel in Hamburg,

Schleswig-Holstein hat — bei grundsitzlicher Aufrechter-
haltung der in der Rahmenvercinbarung von 1984 iiber-
nommenen Verpilichtung — sein Interesse bekundet, an
der Realisterung der Deponie Bovenau nicht festzuhalten.
Gemeinsam sollen Lésungsansiitze zur Baggergutfrage ent-
wickelt werden, die eine Inanspruchnahme der Flichen
in Bovenau nicht mehr erforderlich machen (vgl. 6.1, 6.5
und 6.6}

) entsprechend rund 4 Mio. m? Profilmaf

5.2 Niedersachsen

Aufgrund der Empfehlung des Elbeschlickforums an die
ntedersachsische Landesregierung wurden in 1996 und
1997 Verhandlungen f{iber die Unterbringung von
METHA-Schlick in Salzkavernen der Dow zwischen der
Wirtschaftsbehdrde und der Firma Dow Deutschilund Inc.
(DDI) gefiihre,

Das Verfahren sieht den Transport von in der METHA
anfbereitetem Elbeschlick auf dem Wasserweg bis zum
Anleger Stade-Biitefleth vor. Dort wird das Material cne-
laden, fiir den hydraulischen Transport mit Sole vermischt
und zu einer ausgesolten Kaverne im Kavernenfeld der
Dow in Ohrensen gepumpt,

Die Kavernen entstehen etwa 1000 m unter der Oberfliche
in dem dort anstehenden michtigen Salzstock, indem Sift-
wasser eingebracht wird, dort das anstehende Salz geldst
wird, als Salzsole nach oben gepumpr und in einer Salzauf-
bereitungsanlage daraus Chlor gewonnen wird.

Eine bereits ausgesolte, nicht mehr betriebene Kaverne soll
mit dem Schlick verfitllt werden. Diese Kaverne ist cin
€lwd 1000 m hoher, schmaler Zylinder und kann etwa
7 Mio. Tonnen Schlick auinehmen. Das aus der Kaverne
verdringte Wasser soll nach Aufbercitung im Werk der
Dow in die Eibe abgeleitet werden.

Technische oder betriebliche Risiken werden vom Kaver-
nenbetreiber nicht vollig ausgeschlossen. Diese konnten zu
einer langeren Unterbrechung odet im ungiinstigsten Fall
zu einem Abbruch der Schlickeinbringung fithren.

Nicht kiindbare Grundlage des Vertragsangebotes der Dow
Deutschland ist vine jahrliche Mindest-Liefermenge von
400000 Tonnen. Gleichzeitig wird als Obergrenze 700000
Tonnen fir die jahrliche Liefermenge angegeben.

In einer Spezifikation werden Werte fiir die Zusammenser-
zung des Schlicks (u.a. KorngréBenverteilung, Organik-
gehalt und zulassige Schadsioffgehalie) im anzuliefernden
Schlick festgelegt. Die Begrenzung der Schadstoffgehalie
entspricht in etwa den Werten fiir Klarschlamm der Klir-
schlammverordnung; damit ist die Unterbringung hoher
belasteter Sedimente, insbesondere sogenannter Hot Spots,
deren Beseitigung im Sinne einer nachhaltigen Gewisser-
sanierung in der gesamten Elbe und ihrer Nebenfliisse
dringend geboten ist, ausgeschlossen.

Die Lieferung der jihrlichen Mindestmenge wiirde bei
vollstindiger Verfiillung der Kaverne iiber ¢inen Zeitraum
von 19 Jahren bei sonst gleichen Randbedingungen jihr-
liche Haushaltsmehrausgaben fir die Baggergutunterbrin-
gung von etwa 15 Mio. 44 bedeuten. Die spezifischen
Kosten liegen in der gleichen GréBenordnung wie fiir eine
Depenie in Bovenau und damit etwa doppelt so hoch wie
beim Einbau in die Hamburger Hiigel.

Deer Senat hat eine Entscheidung itber den Abschluss eines
Vertrages mitl der Dow Deutschland Inc. Gber den Kaver-
nenversatz mit Elbesediment in Hinblick auf das weitere
Vorgehen zuriickgestellt.

Woeiterentwicklung des Konzepts zur Baggergutunter-
bringung

Das seit etwa Micte der 80er Jahre erarbeitete Baggergut-
konzept ist bislang Grundlage fiir die jahrliche Baggergut-
unterbringung. Flr etwa noch 10 Jahre kann damit die fir
die Funktionsfahigkeit des Hafens unabdingbare Frhal-
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tung der Wassertiefen gewihrleistet werden. Danach ist die
Kapazitat Jdes Higels Francop erschopft.

Deshalb hat der Senat jetzt die Weiterentwicklung des
Baggergutkongzepts mit der Zielsetzung beschlossen, eine
deutlich lingere Sicherheit fiir die Aufrechterhaltung der
Wasserticfen zu gewahrleisten und auch nachhaltig den
Haushalt 2u entlasten.

Dabwei sind vor dem Hintergrund der dargestellien Zusam-
menhange insbesondere nachstehende Punkte zu beriick-
sichtigen:

- Der weit iiberwicgende Teil der Schadstoffbelastung der
im Hamburger Hafen gebaggerten Elbesedimente
siammt aus nicht-hamburgischen Eintragsquellen. Mit
der Entunalime schadstoffbelasteter Sedimente leistet die
Hansestadt cinen Beitrag zur Entlastung der Elbe, den-
poch wird der grofite Teil der Schadstoffe mit den
Schwebstoffen an [Tamburg vorbet in die Nordsee trans-
poriiert.

~ Moglichkeiten der Sedimentationsverminderung in den
Hufeneinfuhrisbereichen durch strombauliche MafBnah-
men und damit der Reduzierung der Baggermengen wer-
den genutzr, wo dies unter Beachtung der technischen,
hyvdraulischen und nautischen Anforderungen méglich
isL. Dic erreichbare Verminderung der Baggermengen ist
jedoch begrenzt.

- Sinkende Schadstoffgehalie im Elbesediment, bessere
Wassergute und nevere Erkenninisse ber das Sedimen-
tationsgeschehen ermoglichen unter Beriicksichtigung
okolugischer Anforderungen die Umlagerung von Bag-
gergut in Hamburg. Durch Umlagerung von im Mittel
6 Mio.m' Profilmaft kann die jahrlich an Land zu
behandelnde Menge auf etwa 1,4 Mio.m’ Profilmaf
begrenzt werden.

_ Unter Beracksichtigung der Zeitziele zur Verbesserung
der Elbequalitit und der jahreszeitlichen Begrenzungen
des Umlagerns in Hamburg verbleibr fiir die nichsten
20 Jahre und moglicherweise dartiber hinaus das Erfor-
Jderntis, einen Teil des Baggergutes an Land zu behan-
deln, zu verwerten bzw, abzulagern.

_ Der realisicrbare Umfang einer dauerhaften groBrechni-
schen Schlickverwertung bei der Ziegelherstellung ist
derseit nicht @iberschaubar, Im giinstigsten Fall wird
sich eine Streckung der Higelkapazitat ergeben.

— Die beiden Nachbarlander stichen zu ihren Zusagen,
Hamburg bet der Losung der Baggergutproblematik zu
untersiirzen,

_ Als weitere Moglichkeit einer gesicherten Unterbrin-
gung des Baggergutes konnen internationale Erfahrun-
gen mit der subaquatischen Ablagerung von Baggergut
genutzt werden. Fur eine solche landeribergreifend
nuwlshare Losungskonzeption busteht Untersuchungs-
bedard.

Umlagerung von Baggergut

e Umlagerung von Baggergul ist inzwischen ein wesent-
licher Baustein zum Umgang mit dem Baggergut aus Elbe
und Iafen. Das fiir die Umiagerung innerhalb Hamburgs
erarbeitete Handlungskonzept basiert auf Erkenninissen
von Grobversuchen der letzten Jahre sowie dem Ergebnis
von Literaturrecherchen.

Zur Errcichung der o.a. Ziele wird gepruft, inwieweit die
umzulagernde Menge in Hamburg im Wesentlichen durch
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sukzessive Erweiterung des UUmlagerungszeitraums gested-
gert werden kann. Da sich Fragen des Sedimenttranspories
und der Okologie zur Erstellung der notwendigen Aus-
wirkungsprognose nur begrenzt theoretisch oder in Labor-
versuchen kliren lassen, miissen weitere vertiefende Unter-
suchungen fiber &kologische Auswirkungen sowlie ver-
suchsweise Umlagerungen vor und nach dem derzeitigen
Umlagerungszeitraum durchgefithri werden,

Durch das Tidegeschehen treten im Hafen standig Verla-
gerungen von Sedimenten und Geschicbe auf, Dadurch
kann stellenweise auch erhoht belasteres Sediment wieder
aufgenommen, transportiert und ilber weitere Bereiche
verteilt werden.

Dieser natiirliche Prozess der Schadstoffverteilung und die
damit einhergehende Schadstoffbelastung von Elbe und
Nordsee wird vermindert, wenn Sedimente niclit nur zur
Sicherung der Wassertiefen gebaggert werden, sendern
auch dem Gewisser in Bereichen mit erhishier Belastung
(z.B. in der Umgebung von Werften) zur Verminderung
der bioverfilgharen Schadstoffmenge entnommen werden.
Durch eine solche gezielte Entnahme von erhéht belaste-
ten Hafensedimenten verbessert sich Jdie Sedimentqualitit
insgesamet.

Bei Steigerung der Umlagerungsmengen wird neben einer
Streckung der Unterbringungskapazitat trotz der Eng-
passsituation Behandlungskapazitit an Land zukdnfrig zur
Behandlung von erhéht mit Schadstoffen belasteten Sedi-
menten aus hamburgischen Gewissern verwendet werden.
Dazu wird ein entsprechendes Konzept erstellt, das im
Rahmen der vorhandenen Maglichkeiten an Land um-
gesetzt wird,

Auch bei einer denkbaren Steigerung der Umlagerungs-
menge innerhalb Hamburgs ist daraus keine nachhaltige
Lasung der Baggergutproblematik zu erwartei. Auch des-
halb muss geprilft werden, Baggergut aus dem Hamburger
Hafen im unterhald Hamburgs gelegenen Elbeabschnitt
umzulagern. Dafiir ist das Einvernchmen mit dem Eigen-
tiimer und Unterhaltungstriger des Gewassers, der Wasser
und Schifffahrisverwaliung des Bundes, sowie mit den
beiden Nachbarlindern Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen erforderlich. Entsprechende Gespriche sind be-
reits aufgenommen.

Die derzeit angewendeten Richitwerte fir die Schadstoff-
belastung des umzulagernden Baggergutes haben gemah
Beschluss der Elbe-Umweltminister noch rund 2 Jahre
Galtigkeit und sollen dann erstmals itberprift werden.
Eine zukanftige maglicherweise zu vereinbarende Absen-
kung der Richiwerte in Auswertung neuer Erkenntnisse
iber die akologischen Folgewirkungen der Schadstofl-
belastung sollte parallel zu einer entsprechenden Verbesse-
rung der Sedimentqualitir der Elbe erfolgen. Anderntalls
besteht das Risiko, dass die z. Zt. umgelagerte Menge trotz
der sich verbessernden Sedimentgualitit nicht mehr
erhoht, sondern erheblich verringert werden muss, Die
an Land zu behandelnde Baggergutmenge miissie dann
erhoht werden, was aber wegen der nicht stleigerbaren
Behandlungskapazitit praktisch nicht méglich ist.

Baggergutbehandlung

Die Baggergutbehandlung in der METHA und in den
Entwisserungsfeldern mit einer Gesamtkapazitil von siwa
1,4 Mio.m’ p.a. ist unabdingbare Voraussetzung fiic die
Verwertung oder Unterbringung des Baggergules an Land
und damit wesentlicher Baustein fiir das Hamburger Bag-
gergutkonzept.
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6.3 Baggergutverwertung

Verwertungsverfahren werden such zukiinftig wegen der
damit einhergehenden nachhaltigen Problemlosung sowie
der Priorititensetzung der Vermeidung von Abfall weiter
verfolgt.

Der Probebeirieb zur Ziegelherstellung ist ein Projekt im
Ralunen der EXPO 2000, Ob durch eine grofitechnische
Realisierung eine sichere nennenswerte Entlastung der
Baggergutunterbringung unter Berucksichtigung der o.a.
Ziele moglich ist, kann erst nach schliissiger Prifung
des vorliegenden Konzepts der Firma abgeschiatzt werden.
Dabei ist insbesondere die Wirtschaftlichkeit ausschlag-
gebend, Fragen der Technik und der Emissionen sind
weitgehend geklidrt.

Moglichkeiten zur Verwertung von aufbereitetem Schlick
als Abdeckboden, Dichtungsmaterial, Einsatz im Landbau
o.d4. werden [allbezogen gepriift; derzeit bestehen aller-
dings noch keine realistischen Erfolgsaussichien.

Dariiber hinaus wird auch kinftig versucht werden,
Schlick auf der Grundlage der vorhandenen Erfahrungen
in geeignete und fiir dic Hafenumstrukturierung in Land-
flachen umzuwandelnde Hafenbecken einzubauen, wenn
dies unter Beriicksichtigung bautechnischer Belange und
der Nutzungsanforderungen miglich und wirtschaftlich
vertretbar ist. Aus der Hafenbeckenverfiilllung mit Schlick
kann jedoch nur ein vergleichsweise geringer Beitrag zur
Gesamtildsung erwartet werden.

Hiigel in ITamburg

Technische Optimierungen — wie z. B. eine Konstruktion
ohne grofivolumige Randsttizzkérper aus Sand beim Hii-
gelbau Feldhofe — erméglichen eine Erhohung der friher
zugrunde gelegten Einbaukapazitit. In der Summe steht
deshalb noch ¢in Einbauvolumen *) von 12-13 Mio. m* zur
Verfiigung, davon entfallen 3 bis 4 Mio, m® auf Francop
und knapp 9 Mio. m* auf Feldhofe.

Die Kapazitit der beiden Hamburger Hiigel reicht noch
fir ca. 10 Jahre, um die derzeit jahrlich anfallende Menge
entwidsserten Schlicks aufzunehmen, Nach Fertigstellung
des Hiigels Francop kann nur noch etwa die Hilfte der
jahrlich anfallenden Menge in Feldhofe aufgenommen
werden. Bei nach erwa 5-7 Jahren kontinuierlich abneh-
mender Einbaumenge wird in 2020 das Hiigeleinbauvolu-
men in Hamburg vollstindig erschipft sein.

Subaquarische Ablagerung

Im internationalen Vergleich stellt die subaquatische Un-
terbringung von belasieten Sedimenten eine bevorzugte,
okologisch und wirtschaftlich sinnvolle Lisung dar. Sie
bedeulel eine sichere, dauerhafte und lagestabile Verbrin-
gung an einen Qrt unterhalb des Wasserspiegels und gege-
benenfalls unterhalb des natiirlichen Sedimenthorizonts,
Sie unterscheidet sich damit fundamental von der Depo-
nierung von Abfillen an Land und beriicksichtigt dkole-
gisch das Herkunfismilieu sowie die Eigenschaften der
Sedimente.

Nach allen bekannten wissenschaftlichen Gutachten und
Untersuchungen auch bei realisierten Vorhaben ist diese
Art der Baggergutunterbringung eine auch langfristig sehr

*) Das Einbauvolumen entsprichi der Menge an klassiertem
und entwissertem Schlick im Hiigel und betrigt ctwa die
Hiikfie des Profilmafes
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sichere Konzeplion. Varaussetzung ist, dass in jedem Ein-
zelfall sehr sorgfiltig alle relevanten Aspekte und Risiken
untersucht werden. Angesichts der mit einer derariigen
Losung verbundenen erheblichen daverhaflen Haushalts-
entlastung sollen in Abstimmung mit den beiden Nach-
barlindern und der BundeswasserstraBenverwaltung
Untersuchungen aufgenommen werden, um Grundlagen
fur weilere Entscheidungen zu erarbeiten.

Bis zur betriebsbereiten Realisierung und ersimaligen Ein-
lagerung von Elbeschlick kénnen fitr die Suche cines ge-
eigneten Standorts, die Klirung technischer, 6kologischer
und rechtlicher Fragen sowie fiir den Bau der Anlage noch
bis zu 10 Jahre vergehen. Vor dem Hintergrund der
begrenzten Unterbringungskapazitit in Hamburg muss
deshalb kurzfristig mit den Arbeiten begonnen werden.

Eine entsprechende Unterbringungsméglichkeit kénnte
auch fiir die beiden Nachbarlinder und den Bund zur
Losung dort evil. vorhandener Probleme von Interesse
sein.

Unterbringung in den Nachbarlandern

Die Zusagen Schieswig-Holsieins und Niedersachsens zur
Unterstiitzung bei der Baggergutunterbringung sind fiir
die Weiterentwicklung des Baggergutkonzeptes von Be-
deutung.

Vor dem Hintergrund verinderter Rahmenbedingungen
fiir eine Baggergutunterbringung an den Standorten
Bovenau und Dow-Kaverne {(vgl. 5.1 und 5.2) werden mit
den Nachbarlandern und dem Bund dauerhafi tragfihige
Lasungen der Baggergutfrage angestrebt,

Kontwakte auf Fachebene im September 1999 haben erken-
nen lassen, dass zu einer Weitereniwicklung des Bagger-
gutkonzepts eine groBe Bereitschaft besieht. Ein ganzheit-
liches Baggergutkonzept fiir den gesamten Bereich der
Unterelbe und ihrer Nebenfliisse kénnte aus Sicht der
Nachbarlinder, des Bundes und auch Hamburgs ein we-
sentlicher Schritt zur nachhaltigen Sanierung der Lebens-
ader Elbe sein. Inhalt dieser konzeptionellen, ganzheit-
lichen Uberlegungen sellen deshalb sowohl die subaquati-
sche Ablagerungen von Baggergur, eine Umlagerung von
Sedimenten auch in der Unterclbe unterhalb Hamburgs
sowie die Verwertung von Baggergut, wo immer dieses
dkologisch und ékonomisch zweckmidbig ist, sein,

Zusammenfassung

Mit den vorstehend aufgefilhrien Elementen kann das
bestehende Konzept fiir dic Unterbringung des Bagger-
gutes aus Hafen und Elbe zu einem langfristig angelegten
Baggergutkonzept wie folgt weiterentwickelt werden:

— Ein Teil der Sedimente wird umgelagert, soweit dies
dkologisch vertretbar ist. Diese Menge wird zukiinftig
im Rahmen des Maglichen gesteigert.

- Nicht umlagerungsfihiges Sediment wird an Land
verbracht, mnach Maoglichkeit verwertct oder falls
erforderlich gesichert abgelagert.

— Tir Sediment, das wegen der dargestelliten Randbedin-
gungen nicht umgelagert werden und bei abnehmender
Hiigelkapazitit dort nicht mehr untergebracht werden
kann, wird als langfristige Ldsung eine subaguatische
Ablagerungsméglichkeit gepriift.

Im Rahmen dieses langlristigen Konzeptes kénnen Ver-
fahrenskombinationen aus den Einzelelementen bedarfs-
gerecht an verinderte Randbedingungen wie z. B. eine
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sauberer werdende Elbe angepasst und die Erhaltung aus-
retchender Wassertiefen fiir die Schifffabrt und damit die
Funktionstahigkeit des Hafens langfristig und mit wirt-
schaftlich veriretbarem Aufwand gewdhrleistet werden.

Rechtliche Einordnung der Baggergutbehandlung und
~unterbringung

Rechtsgrundlagen der Gewisserunterhaliung

Auf der Grundlage des BundeswassersiraBengesetzes be-
durfen Unrterhaltungsarbeiten innerhalb der Bundeswas-
serstrafien keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilli-
gung oder Genehmigung. Auf dieser Basis handelt die Was-
ser- und Schifffahrisverwaliung des Bundes, wenn sie im
Rahmen threr Unterhaltungsarbeiten BaggermaBnahmen
und Baggergutumlagerungen durchfiithre, Das Gleiche gilt
fiir die entsprechenden Tivigkeiten, die die Wirtschafts-
behorde im hamburgischen Delegationsgebiet der Elbe
durchfithrt,

Die der Sicherung der Wassertiefen im Hamburger Hafen
dienenden Tatigkeiten der Unterhaltungsbaggerung, des
Baggerguitransportes und der Baggergutumlagerung erfol-
gen ebenfalls im Rahmen der verkehrlichen Unterhal-
tungspllivht innerhalb des einheitlichen hydrologischen
und morphologischen Gewissersystems Tideelbe und Ha-
fen. Auch sie bedarfen keiner wasserrechtlichen Erlaubnis,
Bewilligung oder Genehmigung, Wird Baggergut im Zuge
von Unterhaltungsmafinahmen im Gewisser umgelagert
und zu diesem Zwecke auf dem Wasser transportiert, findet
das Abfallrecht keine Anwendung.

7.2 Baggergutbehandiung und -unterbringung an Land

Der Senat hat beschlossen, die Baggergut-Unterbringungs-
und Behandlungsanlagen in das Regime des Kreislaufiwire-
schafts und Abfallgesetzes zu iiberfithren und die beteilig-
ten Behorden zu beauftragen, alle erforderlichen Genehmi-
gungsumstellungen so zu fordern und durchzufiithren, dass
sie bis Ende 2001 abgeschlossen sind und Unterbrechun-
gen des Betricbes der betreffenden Anlagen nicht ein-
treten.

Fiir den Schlickhiigel Francop bleibt es aus Griinden des
Bestandsschutzes bei dem bisherigen Zustimmungsbe-
scheid nach der Hamburgischen Bavordnung, dem seiner-
seits der Bebauungsplan Francop S zugrunde liegt. Der Hii-
gel kann unverindert weiter betrieben werden. Der Be-
standsschutz gilt solange fort, wie keine Verinderungen in
seiner Grundkonzeption vorgenommen werden,

Der Schlickhilgel Feldhofe bedarf der Planfeststellung
nach § 31 Absatz 2 Kreislaufwirtschafis- und Ablatlgesetz,
in welcher der bisherige Zustimmungsbescheid wegen der
Konzentrationswirkung der Planfeststellung aufgehen
wird. Der Weiterbau des Schiickhiigels wihrend des
Planfeststellungsverfahrens ist durch eine Zulassung des
vorzeitigen Beginns fiir einen Zeitraum von maximal
12 Monaten sowie in sachgerechter Ermessensausibung
maéglich.

Die Genehmigungen der Baggergutbehandlungsanlagen
werden in das Bundesimmissionsschutzgesctz Obergeleitet.

Petitum

Der Senat beantragt, die Biirgerschaft wolle von der vor-
stehenden Mitteilung Kenntnis nehmen.
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