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0. Präambel 

  
Das zu hinterfragende Wesen des gesamten Antrages widerspiegelt sich bereits in der Formulierung „vorantreiben“.  
Eine Technik die vorangetrieben werden muss, ohne dass sie sich aus der Bedarfsnotwendigkeit organisch entwickelt 
hat, t stets Widerstände, gegen die man sie interessengestützt treiben muss.  
Sie wird wegen dieser Widerstände auf Dauer nicht erfolgreich sein, eben weil zu ihrer Erhaltung stets Zusatzenergie 

erforderlich ist. 
-, 

kosten-  ist naturbedingt 
 und wird scheitern.  

 
1. Energie  

Aus müssen bei 
  

 
Energie ist ropiegesetzes eine mit 

 
kompensiert werden. 

lokal wieder abgebaut.  

akkumulieren.  
Freisetzen der Energie in kürzester Zeit führt zu .  
Energie ist stets die Aufrechterhaltung eines physikalisch angespannten, unnatürlichen Zustands.  

t .  
Jede Energie wehrt sich gegen erzwungene zeitliche Veränderung durch den Trägheitsprozess. 

 wegen unendlicher Leistungen, unabhängig von der Richtung 
.                   

sind gefrorene gespeicherte Energie von Leistungen der Bürger der Vergangenheit.   
Kosten und Aufwand abgeforderte Energien der leistenden Bürger 

.  

,  
Spannungszustände (Anhäufung von Energie) zu verhindern und Energiespeicher zu leeren. 

, bewusst herbeigeführte entropieverringernde Prozesse (Speicherung am Ort) sind Vorgänge, die gegen 
die Naturgesetze durchgeführt werden 
rechnen, diese lokale Energieverdichtung zu bewerkstelligen und man ist permanent mit der Nachsorge betraut, 
diesen unnatürlichen Zustand durch Dauerkosten aufrecht zu erhalten.  

 
 

Der Antrag ist trotz seiner noch darzulegenden Unzulänglichkeiten in einer Weise konsequent, indem er die Einsicht 
kommuniziert, dass die Erneuerbaren Energien (EE)-
zurechtkommt. 
Er legt die Fehlplanung des EE-

werden kann. Dieses Ansinnen wird hier überdeutlich und die Not, die industrie tauglliche EE- 
herbeigesehnt.  

1.1.Speichertechnologien- - Ergänzungen-Flächennutzung  
  

1.2.1. reale Leistungsbedarfe mit inkludiertem avisiertem E-Mobility Ausbau  
  

Zeitraum der Vor-
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Das sind Werte, die den Durch -Zeiten verwenden (siehe stat. Jahrbuch). Zu diesen Zeiten betrug die 
 

zur EE- -Verbote, EU-Richtlinien, E-
 

zu Buche schlagen.   
  
Man geht also in dem angegebenen , 
der Rest von   

-  
ie 

E- - Verkehrsleistung auf 
ht zu 

ausgehen, dass der Tagesdurch
die halben elektrisch zu deckenden Verkehrsleistungen ansteigen wird,  wird.    
  

-  
, in der die elektrische Abdeckung der 

Transportleistungen keine wesentliche Rolle spielte, 
um ein Industrieniveau wie des Deutschlands im Jahre 2018 aufrechtzuerhalten.  

bekannterweise eine  

werden kann, dass unter der 
erfolgen wird, ergibt sich dann ein durch Speichertechnologien auszugleichender Versorgungs-

 
Diese Fehleinschätzung ist nicht den Antragstellern, sondern den Prognosen der  

 
-

 
  

-  
 

 
 

 

elektrischen und lokalen Netzgegebenheiten 
 

Technologie und Verlustbetrachtungen des Vorgangs des Verteilens, des Be- und Entladens des Speichers  

Ausprägung autokorrelierter Leistungsspitzen und die Notwendigkeit von Mehrfachspeichern  
 

zu a)  
 

 
 

Laut Quellen, Kompetenzzentrum für Naturschutz 
und EE 

.6 , die nicht mehr als 
.   

Allein mit dem Flächenbedarf, der sich nach diesem Speicherkonzept mit PV im Vollausbau von 18.000 qkm für die 
EE‘  
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bleiben nur noch erhebliche E

 

nicht abzuschätzen und sprengen den Rahmen einer solchen Stellungnahme.  

hingewiesen, der zudem mit ungenügender Vorsorge für schädliche Emissionen aller Art, sei es Lärm, Infraschall, 
Netzoberschwingungen oder chemische Ver

 

 

 -
Anlagen sein wird,  
dass die Zellen 
wechselnden Temperatur- 

 
der Solarzellen, die Rückgewinnung der 

 Vorgang sind,  
 

          zu b)  

o
verwendeten Speichervolumens und dessen sicheres Speichermanagement.  

Wie noch erwähnt wird, 

kei
stets eine individuell zu planende Anlage. 
 
Auch das, was dezentral durchaus sinnvoll für kleinere PV- - und Niederspannungsbereich sinnvoll 

, hat anbetracht der 
Riesenmengen , und zu speichernder Energiemengen nur eine unbedeutend geringe 

.  
 
Es muss also gleich zu Beginn erwähnt werden, dass sich Pilot-Speicher- 

mehrere tausendfach hochskalieren lassen, ohne die 
Verteilungen, der Kosten- Jahre 

 Energieverteilung zu ignorieren, auch wenn die Wunschvorstellungen, dieses 

Szenarien in den schillerndsten Farben beschreiben. 
  
Energiebereitstellung ist ein quasi technik-

n integriert hat. Dabei nutzte er 

war stets darauf ausgerichtet, die dabei entstehenden elektrischen Verluste zu minimieren und auch unter nicht 

 

Niederspannungseinspeisestellen in ihrer Verantwortung haben.  

bei der man sich in Deutschland auf die Bereitstellung beim Verbraucher auf eine sinusoidalen 
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-
.  

 
 

Die Netzstruktur ist komplex und auf zuverlässige Lieferung ausgerichtet. Sie toleriert nur geringste 
Frequenzschwankungen von wenigen milli-
Sinusschwingungen zwischen den verschiedenen Einspeisungen führen 
vagabundierenden, unkontrollierbaren 

 
lüssen. 

Diese Netzqualitätsforderung ist -
 

Die ½ Million 
- oder 

.000-fache Bearbeitung der Einspeisestellen zufolge.  

abzubilden. Kleinst-

Drosselhardware zur Verfügung gestellt sein muss, sowie alle dezentralen Anlagen hochkomplex 
auszuführen wären. 

dieses Umfangs 
realisieren werden müssten. 

Die  maximal 20kV 
sinnvoll 
hier über massive Kupferschienen von 20x20 cm zu deren Speisung.  

, bräuchte man hierzu eine 100-fache Parallelschaltung einer hoch riskanten aufwändigen Technik in lokaler 
Speichernähe, die  voller gefährlicher Technik füllen. 

 
Die aufgezählten lediglich die Steuer-Einrichtung für den Speicher. Der Speicher selbst bietet seine 
eigenen Risiken, die in der Art der gespeicherten Energie selbst enthalten sind.  
 

Rein elektrische Energie lässt sich leider lokal kurz vor ihrer Speicherung oder auch kurz vor ihrer Speichernutzung 
nur in Form isoliert gehaltener elektrischer Spannungspotenziale realisieren, die in Kapazitäten entweder 
kontrolliert auf-  
Speicherung auf Niederspannungsniveau scheidet wegen der zu geringen Speichermenge bei kleiner Spannung aus 

 
-Caps oder normale Kondensatoren sind aber stets 

nur auf wenige Volt beschränkt und müssen kaskadiert werden 
Sie , unzuverlässige Reihenschaltungen, um in akzeptable Spannungsbereiche gebracht zu 
werden  

 
eine Speicherung mit dieser Technologie nicht zielführend.  

 Zu c)      

 die 
 

Einer kTonne TNT entspricht. 
Es 
Technologien gar nicht erst  
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Es wird sich daher der Fokus der Problemstellung weg von der Machbarkeit eines solchen Speichers und dessen 

Sabotage und Betriebssicherheit entwickeln müssen mit  
 

.000 Ampere bei 

Momentanleistungen keinen zentralen 
Kompromiss, 

 damit kosten- und 
 

nicht mehr kontrollierbar. 
Lokal akkumulierte Energie, mechanische wie elektrische, entwickelt gegen ihre Anhäufung eine innere 

unnatürlichen Zustand künstlich erzeugter niedriger Entropie aufrecht zu erhalten.  

 

(Druck, elektr. Spannung). 
Das Beherrschen dieser Bruchgrenze zur Erreichung der Sicherheitsanforderungen erfordert daher extreme Präzision 
bei der Speicherherstellung und seinem Betrieb und damit eine sehr teure Technik.  

 

Zu d)  
 

Jahres erwähnt. Ohne hier auf die Messung oder Schätzung einer solchen Menge einzugehen oder die Seriosität der 
Aussage zu hinterfragen, soll folgendes ergänzt  

-Jahr.  
 dann 

, , um diesen wieder 
zu leeren, d.h.  ein ca.  2-  -, Umwandlungs-, Umrichter-, 
Transport-  
Diese Speicherung kann wegen der d Materialien 

- muss mit kaskadierten 
Kompromissen leben, die dann die Risiken  

 
Die Zeiten sind räumlich und zeitlich konzentriert und k  gerade nicht als 
gleichverteilt angenommen werden. Zudem sind die Verteilernetze nicht aufnahmefähig um die überschüssige 
Leistung augenblicklich quer durchs Land zu schippern. 
Die Abregel-Bedingungen einer elektrischen Energieerzeugungsanlage sind stets das Erreichen der maximal zulässigen 

weiterhin vorhandener Primärenergie nicht mehr steigen zu lassen. Niemals erfolgt die Auslegung einer 

Energie einer Windanlage bei Sturm), so dass diese angebotene Energie dann nicht oder nur in Einzelfällen 
gespeichert werden kann. 
Speicherbar ist also nur die Leistung, die kleiner ist als die maxima Erzeugerleistung der 
produzierenden Einrichtung (z.B. Windmühle). Diese Leistung muss erstens auch im Moment gerade als 
Primärleistung  sein (Wind muss wehen) und zweitens aber gerade nicht erforderlich sein (kein Bedarf).  
Diese Voraussetzungen für das Speichern weshalb bei solch geringer 
Nutzungsbedingung der Aufwand für eine Speicherrealisierung hinterfragt werden muss.  

tausches entsprechend geringgehalten werden und das oben 
-  

Das ist aber systembedingt gerade nicht der Fall.  
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-
Korreliert und diese Episoden treten meist zeitgleich und lokal konzentriert auf, so dass der dafür vorgesehene 
Speicher  nicht ausreicht, sondern dieser technisch mehrfach, gegebenenfalls hundert oder 
tausendfach physisch vorgehalten werden muss.  
Der lokale Energieausgleich zwischen den geplanten Speichern ist 
Energietransporte über die -Linktechnologie aufweisen

umzuschaufelnden Speichermengen 
unvertretbar hohe Verluste.  

 
  

-Syhre Zyklus herangezogen, der eine 
Beurteilung neuer Technologien stets durch die Betrachtung mehrerer Kreisläufe, beginnend von deren (noch) 
Nichtvorhandensein (Zustand 0) bis zu  

 
  
   
  Wandlung in Wärme. 
   
  (Nichtvorhandensein der Technik)  
   
   

Setzt man den Müller-Syhre-Zyklus für die Aufwendungen an, die mit den neuen Speichertechnologien einhergehen, so 

bes
erlauben

 

in  noch nicht geklärt erscheinen. 
einzigen

technischen Konsequenzen diese Energiemenge für die einzelnen Speichertechnologien nach sich ziehen würde, welche 
-Aufwand zu überdenken 

sind, die aber im Antragsdokument keinerlei Ansprache  

 
 
Zu speichernde Energie wird in Form von Leistung dem Speicher zugeführt und bei Nutzung aus diesem entnommen. Sie 

in 
Leistung erfolgt mit netz- und einspeisegeeigneten Technologien, die hohe Ansprüche an geringste Verluste erfordern. 

 
Begrenzende Faktoren sind dabei  
 

die zulässige Spannung der Speicherzelle,  
der Platzbedarf für die geladene Speicherzelle,  
die zulässigen Verluste des Be- und Entladens des Speichers,  
sowie die Zuverlässigkeit serieller Zellanordnungen, die wegen 

erden.   
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entspricht, was einem Zehntel gleichkommt. In diesem Zusammenhang 
 

 
 Speicherzusammenbruchs. Es werden 

sich stets diese Energiemengen  
Da die dezentrale, auf Niederspannungslevel basierende Speicherung am Ende durch eine  der Anlagen, 
den damit unakzeptablen hohen Stromverlustkosten, dem ausufernden Flächen- und Immobilienbedarf, den 

nicht ansatzweise in der Lage sein wird, Energien von  8 TWh zu speichern, muss 

. 
 Dieses muss letzteres auch auf einem kostenverschwendenden Niedrigspannungs-Niveau durchgeführt werden.  
Das bedeutet Kosten, Verluste, Kupferverbrauch. 

1. Super Caps (Super-  
 
SuperCaps als Speichermedium werden in diesem Zusammenhang vom Antragsteller erwähnt. Ein Kondensator, der 

.000 Volt und eine Stromzufuhr 
.000 Ampere Entladen.  

Würde man den besten zurzeit verfügbaren SuperCap (NichiCon EverCap) durch Reihen und Parallelschaltung 
auf eine elektrische Kapazität von 810 uF bei 20kV. Dazu müssen intern 10.000 C‘s in Serie 

diesen Speicher abzubilden.  

 

, wo sich tausende solcher Würfel der Kantenlänge eines 
 

     
   Kondensatoren  

Für normale Kondensatoren gelten ähnliche Verhältnisse.  
Die zu geringen Spannungen erfordern immense Serienschaltungen und dadurch reduzierte Kapazitäten. Zudem sind die 

Energie zu gering, .      
 

. Akkus  

en Nachteile im Dauergebrauch.  
Zu der geringen Zell-Spannung, die eine ähnlich unsinnige tausendfache Kaskadierung erfordern würde, kommen hier 
  

die  zeitliche   
 

-  
 Speicherbeladung 

die hohen Brand- und Explosionsrisiken hinzu, die eine massentechnische Verwendung vereiteln.  

 
In dezentral abgegrenzten Einzelanlagen kleiner Leistung und an kleinen Spannungen betrieben sind solche Speicher in 

MWh-Bereich 
 zentraler Anlagen.  

 
 Mechanische Speicher  

Mechanische Energiespeicher sind Einrichtungen, bei denen die unnatürlichen angespannten Zustände der 
Energieanhäufung entweder durch innere  t 



Prof. Dr. Ing. Reinhard Müller-Syhre
86899 Landsberg am Lech 

9
 

Federn) oder  
Beschleunigungsfeld (

 durch  
d  
(Schwungräder, Schwungmassen) oder eine 

 
 

 
 

 immer eine elektromechanische Wandeleinrichtung um die überschüssige 
Elektroenergie in entsprechend gespeicherter mechanischer Energie zu wandeln, sowie eine (meist die gleiche) 
Einrichtung, um diese dann bei Bedarf 
verwendet werden, um zu die diesen 

-Maschinen zu elektrischer Energie machen, es  
 

r  

 
 erfordert den Leistungsverhältnissen angepasste sehr moderne und teure Technik, (Umrichter, modernste 
Motorentechnik) 
 teure Magnete, seltene Erden, Unmengen an Kupfer oder Aluminium sowie  

 müssen.   

Von einfachen Einrichtungen, die wartungsfrei mit Wirkungsgraden von weit über 99,9 
 

                .2.1.     -  Beton)  
eine einzige der avisierten 8000 

 

darzustellen, eine  
 m 

einen Durchmesser von 260 m unten und  
oben von 140 gegen das sich ein AKW Kühlturm wie ein 
lächerlich kleiner Zwerg ausnimmt.   
Zu seiner Errichtung wären mehr als 100.000 Tonnen Stahlbeton erforderlich und zu seiner Entlehrung mit 

s Speicherbecken gleichen Volumens als 
Wasserspeicher zur Seite bebaut werden.   

- ?  
 

 
Betonklotz, der Abmessungen von 46 x 46 x 46 m, der mit entsprechenden elektromechanischen Wandlern wie in 

einer Stunde diese Energie wieder abzugeben.   

-ZU und AB-transport für 
 

Wie kann ein Land eine Vielzahl an Einrichtungen von der Dimension z.B. des 
, die sich in den Kopf gesetzt hat 

 ein Industrieland zu betreiben, nicht einzugestehen?  
 

               2.  rotatorische Trägheits-Ringspeicher  
Au

er sind.  
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zuvor die Energie von 1,08 TWs , bei gutem Wind in einen mit 
kombinierten Trägheitsspeicher einleitet, so bräuchte man hierzu einen  

 
der absolut in Waage auf Magnet gelagert,  

 um die Mühle den  
Rotor einer , Umrichter geführten Elektromaschine der Leistung von 4 MW bildet.  
Vom Stator und dessen Kupferverbrauch, den Umrichtern, die zusätzlich im Umfeld verbaut sein müssen ganz zu 
schweigen. Man braucht also nicht nur den Motor für die Energie-
für die Rückgewinnung.  
Stellen Sie sich die Flächenverbräuche für Neubauten oder Nachrüstungen dieser Windräder vor, wobei wir hier in 

 reden.  
 

Sie sehen, das  liegen, diesen überschreiten oder nur bei 
Vorhandensein unendlicher Material- und Kostenressourcen durchführbar sind.  
Beides ist aber nicht gegeben.  
 

           Chemische Speicher  
1.   

 
Akkus haben eine technologisch bedingte Betriebsdauer  
Diese kann nicht durch Technologie erweitert werden, da die einhergehenden Materialveränderungen in den 

-Verunreinigungs-Prozess folgen, der sich, ähnlich 
dem Alterungsprozess, nicht abstellen lässt.  
Danach ist die Zelle unbrauchbar, umweltschädlich und nur teuer zu recyceln. 

             2.   
Eine weitere im Antrag erwähnte Speicherform ist die Umwandlung elektrischer in chemische Energie durch 

 
 

Der Elektrolysevorgang erfordert aufwändige chemische Anlagen auf Niederspannungsniveau wodurch keine 
der  

Sein Wirkungsgrad liegt daher verfahrensbedingt um die .  
 

 
Materialherstellung, 

 

Da sich die überwiegende 

,  Probleme der Klimaerwärmung 
-

einfachen Menge) in Kauf zu nehmen, um dem  
 

, ideologisch „getriebenen“ Konzepten durch 
wieder zurückzugeben.  

  
                . Thermische Speicher  
                 
 

Es ist denkbar, mit anfallender, nicht abgenommener übriger Energie das Erdreich aufzuheizen und später diese in der 
- Prinzips (Wärmepumpe) wieder dem Erdreich zu 

entziehen und somit in Teilen zurückzugewinnen.   
Dieser Prozess ist wegen einer dauernd zu betreibende Pumpe 
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von selbst 
ausgleichen werden.  

nspeisestellen liegen und Infrastruktur des 
Erdmassenspeichers aufwändig vorzubereiten.   

Da sämtliche auf mechanischen Umwandlungsleistungen basierende Verfahren (Pumpen, Motoren) nicht 

dhabung im Niederspannungsbereich zu nicht 
 

 
 4.   Fazit  

beschreitet 
und eine zu der er mit nur geringen Veränderungen der in der Nähe bereits vorgegebenen 

 gelänge?  
Es kann 

-Autos zu bauen, die naturbedingt ihre erst hergestellte Energie nur gegen den Wind fahren. 
 

Windes zu planen, 

 Kosten für die Energie-
Energie Rückübertragung aus dem Speicher plus die Kosten aller Sicherheitsvorkehrungen,  
 
Es muss grundsätzlich zu 
Niederspannungsbereich für einzelne PV- und daher auch eine entsprechende 

n 
 

  Solange man den direkten und einfachen Weg zugunsten eines komplizierten ideologisch getriebenen Weges vorzieht, 
handelt man gegen die Naturgesetze , nicht aus.  

  Es fehlen k e sachliche Risikoabschätzungen zu 
  

realen und nachvollziehbaren Kosten,  
den vorgegebenen Prämissen  

 
zusätzlicher Flächenverschwendung  

 
 

technischer Unterhaltung und technischer Sicherheit,  
Ressourcenverbrauch weltweit und regional 

 

 
Die Analysen haben gezeigt, dass die vorgeschlagene Speichertechnik, wie im Antrag eher beworben als schlüssig dargelegt, 

Preisnachforderung der bisherigen EE-Technologie um einen nicht unbedeutenden Prozentsatz sein werden.   
 
 Rückbeziehend auf die Antragstellung entsteht hier der Eindruck, dass ein fragliches Experiment einer Technologie 

im 1000-mal kleiner
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energietechnischen Infr
 


